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介介绍绍

使用本指南来更换谷歌Pixel2的受损或故障的屏幕组件，包括显示组件和触摸组件。同时可能有一些
细小部件需要从原始损坏屏幕组件安装到替换新品上，仔细检查两片屏幕组件，确保所有相关的零件
都安装到替换件上。

工具工具:
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Suction Handle (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

章章节节:
Google Pixel 2 Screen (1)
Google Pixel 2 Display Adhesive (1)
Tesa 61395 Tape (1)
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https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/t5-torx-screwdriver
file:///Item/Google_Pixel_2_LCD_Screen_and_Digitizer
file:///Item/Google_Pixel_2_Display_Adhesive
https://store.ifixit.fr/products/tesa-61395-tape


步骤步骤 1 — 屏幕屏幕组组件件

 

如果您的显示屏玻璃已破损，请勿移除玻璃碎片防止受伤，并使用胶带黏贴住显示屏玻璃表面以提
供平整的表面来使吸盘紧密贴合显示屏组件。



在靠近音量按钮的屏幕位置使用吸盘紧密吸住，同时避开弯曲的边缘位置。

吸盘不会在弯曲的玻璃表面形成良好的密封来提供足够的吸力

步骤步骤 2

  

使用稳定适中的力量提起吸盘，在显示屏组件和后壳之间插入一个撬片。

这个步骤需要相当的力量和耐心。如果遇到困难，请稍微晃动吸盘和屏幕组件来降低粘合剂的粘
性，或者使用iOpener、热风枪或者吹风机来加热屏幕组件以降低粘合剂粘性。
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步骤步骤 3

 

在接下来的步骤中，为避免损坏手机，某些区域和组件必须要特别小心。
撬片请勿插入手机屏幕下部的缝隙超过1.27厘米。如果撬片触及到屏幕OLED面板折叠部分，则
屏幕有可能损坏。



同样，左上角区域，撬片只能插入很浅的深度，否则则可能损坏前置摄像头。
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步骤步骤 4

 

以下步骤，使用撬片的边而不是尖锐的角来滑动屏幕组件和后壳之间的缝隙，这样可避免撬片插入
过深。



在手机右侧缝隙滑动撬片以分离屏幕粘合剂。

步骤步骤 5

  

从右上角滑动撬片至手机顶部左边
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步骤步骤 6

  

滑动撬片从左上角沿手机左侧边至左下角

步骤步骤 7

  

滑动撬片从左下角沿手机底部边缘至右下角
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步骤步骤 8

 

在手机屏幕顶部缝隙重新插入撬片，轻轻抬起屏幕组件。

如果屏幕并未抬起分离，请多滑动撬片几次以分离最后粘合的部分。顶部扬声器区域所用粘合胶
较多。



请勿完全分离屏幕组件，有脆弱的带状电缆依然连接着屏幕组件和主板。
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步骤步骤 9

 

如图，小心放置屏幕组件于后壳顶部，务必不要弄皱和断裂显示屏带状电缆。

移除固定显示屏电缆支架的两颗4毫米 T5 梅花螺丝

步骤步骤 10

移除显示屏电缆支架
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步骤步骤 11

 

使用撬棒的尖头从电缆插座轻轻撬起电缆插头，使电缆从主板分离。

要重新连接此类按压式连接器，请小心对齐并按压一侧准确卡住入位，然后重复按压动作在另一
侧。



如果屏幕组件替换后，屏幕任何区域出现触摸问题，请重新安装此连接电缆的插头，确保其完全卡
入到位并且插座中没有灰尘或其他障碍物。
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以本指南的逆序步骤来重新组装你的设备。

步骤步骤 12

仔细比较新旧屏幕组件，看是否有遗
漏安装任何零件。有些新屏幕替换组
件缺少扬声器格栅或前置摄像头固定
支架，在这种情况下，务必从破损或
损坏的旧屏幕组件上拆下并替换至新
屏幕组件上。



在安装新屏幕组件或重新安装旧屏幕
组件之前，从手机框架和屏幕组件上
移除旧粘合剂的残留物非常重要，同
时要特别注意去除任何小玻璃碎片。



去除所有粘合剂残留和屏幕玻璃碎片
之后，用高浓度异丙醇（至少90％）
清洁粘合区域，然后涂上新的粘合
剂。



最佳安装屏幕组件的方法是使用一张
符合尺寸的定制切割双面胶带，但高
粘性双面胶带（如Tesa 61395）也
可以使用。 将胶带粘贴到旧粘合剂
所在框架的边缘，对齐屏幕组件，然
后将其按压到位。
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