
如何如何维维修烟修烟雾雾器器？？
这是一份全面的烟雾器维修指南。

撰写者: rjay
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介介绍绍

便宜的烟雾器因为质量差常常容易损坏。多数故障可以轻松修复。这份指南可用于维修这类烟雾器最
常见的毛病。

我修的烟雾器名字叫做 'eurolite n-19'，但也可能以别的名字出售。

工具工具:
Phillips #2 Screwdriver (1)
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步骤步骤 1 — 打打开开烟烟雾雾器器

打开烟雾器之前需要用螺丝刀拆掉图
中的螺钉。



拆掉烟雾器的外壳。

步骤步骤 2 — 问题评问题评估估

如果烟雾器不能加热保险丝，则加热
单元可能坏了。



如果没有任何东西从烟雾器里冒出
来，泵可能坏了。



详细故障信息可以在http://www.tec-
shack.com/how-to-fix-a-fo...
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重新组装你的设备，请反转以下步骤的操作顺序。

步骤步骤 3 — 烟烟雾雾器器维维修修

备齐必要的维修工具

本例中，仅需要一根新的加热电阻丝
和一个新的铲形接头。



拆下加热电阻丝

拆下铲形接头

把新的加热电阻丝和铲形接头连接到
它们各自应在的位置。



加热电阻丝位于双金属器件的下方
（图中看不清楚）



步骤步骤 4 — 重新重新组组装烟装烟雾雾器器

简单按逆序操作上述步骤以重组烟雾
器。
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