
插入插入 舒舒尔尔 SM58 XLR 线缆线缆
本指南将想您展示如何给麦克风安装（也叫插入）XLR线缆。
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介介绍绍

XLR线缆的功能是传输平衡音频信号。 它连接着麦克风的底部和XLR麦克风连接器。
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步骤步骤 1 — XLR 线缆线缆 插入插入

确保你拥有正确的三针XLR线缆

握住线缆母头的尾部（3个孔）

步骤步骤 2

将麦克风（麦克风连接器）末端的针
脚与XLR电缆上的孔对齐。
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要断开线缆和麦克风，按照指南的相反步骤。

步骤步骤 3

一旦引脚对齐，将电缆推入麦克风的
底端。 你应该听到“卡”的一声。



插入 舒尔 SM58 XLR 线缆 草案： 2018-02-13指南 ID： 10978 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2021-01-16 07:23:45 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 4 / 4 é¡µ


	插入 舒尔 SM58 XLR 线缆
	撰写者: nat coll
	介绍
	步骤 1 — XLR 线缆 插入
	步骤 2
	步骤 3


