
更换右侧更换右侧Joy-ConJoy-Con摇杆摇杆
任天堂Switch有两个Joy-Con控制器。这篇指南将会直到你更换右Joy-Con手柄的摇杆...
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介绍介绍

任天堂Switch有两个Joy-Con控制器。这篇指南将会直到你更换右右Joy-Con手柄的摇杆。更换左Joy-
Con摇杆的步骤与右摇杆是不同的，所以请确保你使用的是正确的指南。

请注意这篇指南与左Joy-Con有不同的步骤。如果你想要更换左摇杆，请参考我的另一篇指南。

工具工具::

Spudger	(1)
Tweezers	(1)
1	x	Opening	Picks	(1)
Tri-point	Y00	Screwdriver	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

章节章节::

Nintendo	Switch	Joy-Con/Switch	Lite	-
Gulikit	Hall	Effect	Joystick	(1)
Nintendo	Switch	Joy-Con/Switch	Lite
Joystick	(1)

步骤步骤	1	1		—	—	右侧摇杆右侧摇杆

用Y型螺丝刀移除Joy-Con背部的
四颗Y00螺丝。
这四根螺丝有6.2	mm长，但把
他们保管好并记住它们所在的孔
洞依旧很有必要。

https://zh.ifixit.com/Guide/Joy-Con+%E5%B7%A6%E4%BE%A7%E6%91%87%E6%9D%86%E6%9B%B4%E6%8D%A2/113182
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-joy-con-switch-lite-gulikit-hall-effect-joystick
https://www.ifixit.com/products/nintendo-switch-joy-con-joystick
https://www.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


步骤步骤	2	2		—	—	打开摇杆的外壳打开摇杆的外壳

从Joy-Con的下方插入三角翘片（与R和ZR键相对的那一侧）。

沿着Joy-Con的边缘缓缓移动。

小心不要将撬片滑入	Joy-Con的深处	。	这可能会损坏内部组件。	后面板在充电导轨的对面有浅
的干涉配合标签。	这些（零件）很容易松开，所以不需要太大的压力。

步骤步骤	3	3		—	—	打开摇杆的外壳打开摇杆的外壳

将导轨一侧朝外，像打开书一样打开Joy-Con。

暂时不要尝试完全移除后面板。	仍然有两条电缆将充电轨连接到主板。



步骤步骤	4	4		—	—	断开电池断开电池

用一根撬棒轻轻将电池的接头从插座上分离。这可以保证在拆解过程中Joy-Con并没有带电。

撬起电池连接器时要格外小心。	如果它不容易翘起，请尝试轻轻拉动电线以将其断开。

步骤步骤	5	5		—	—	移除电池移除电池

接下来的两步将会展示如何从中框移除电池和同轴天线线缆。这两步可以使拆解更加简洁，但这两步可以使拆解更加简洁，但
并不是必要的。并不是必要的。如果你并不需要，你可以保持电池和天线不动并跳至步骤7。

在电池和电池仓的缝隙中插入吉他拨片。缓缓抬起电池，保证固定电池的双面胶仍在原处。

请注意不要弄破或弯曲电池，否则会有着火甚至爆炸的危险。

https://zh.ifixit.com/Guide/%E6%9B%B4%E6%8D%A2%E5%8F%B3%E4%BE%A7Joy-Con%E6%91%87%E6%9D%86/113185#s241945


步骤步骤	6	6		—	—	取下天线取下天线

在你操作这一步之前，请注意天线和PCB的位置以确保随后的组装过程中不会弄错。

小心地抬起天线线缆并将其移出电池仓。

步骤步骤	7	7		—	—	断开天线的连接断开天线的连接

用撬棒的尖端断开主板上天线的同轴线缆接头。

移走灰色的天线线缆。

在组装时，先将天线接头重新插上，再按照原来的样子将天线穿过电池仓并将其固定。

https://zh.ifixit.com/Guide/%E8%AE%A4%E8%AF%86%E5%92%8C%E6%96%AD%E5%BC%80%E7%BA%BF%E7%BC%86%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%A4%B4/25629#s64973


步骤步骤	8	8

移除中框上的三颗3.5	mm飞利浦
#00十字螺丝。

现在还不要尝试移除中框！现在还不要尝试移除中框！中框底
部还有一根非常细的，ZR键的排
线与主板相连。

步骤步骤	9	9		—	—	移除中框移除中框

小心地将中框翻转并远离主板。

在此步骤中，尽量不要对连接到	ZR	按钮的短带状电缆施加压力。



步骤步骤	10	10		—	—	断开中框的连接断开中框的连接

ZR键的排线被ZIF连接器固定在主板上。用镊子翻开ZIF连接器的锁止机构。

使用镊子轻轻地将	ZR	按钮的柔性电缆从	ZIF	连接器插座中拉出。	中框现在已断开连接，可以
移除。

这款	Joy-Con	中的	ZR	按钮电缆很短，重新连接可能很棘手。	如果你担心无法把它重新连上，如果你担心无法把它重新连上，
我们建议你可以跳过此步骤并保持电缆的连接。我们建议你可以跳过此步骤并保持电缆的连接。

如果你选择保持电缆连接，请务必小心。请务必小心。		在执行最后几个步骤时，请操作的慢一点，并尽力防
止中框移动，以免损坏电缆。

步骤步骤	11	11		—	—	断开摇杆连接断开摇杆连接

摇杆的排线同样被ZIF连接器固定在主板上。用镊子或撬棒掀开ZIF的锁止机构并移走排线。

https://zh.ifixit.com/Guide/%E8%AE%A4%E8%AF%86%E5%92%8C%E6%96%AD%E5%BC%80%E7%BA%BF%E7%BC%86%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%A4%B4/25629#s64969


步骤步骤	12	12

从摇杆上移除两颗3.5	mm飞利浦
#00十字螺丝。

步骤步骤	13	13		—	—	移除摇杆移除摇杆

小心地从外壳中取出摇杆。

操纵杆穿过	Joy-Con	的孔周围有一个黑色薄垫圈。	卸下操纵杆时，请尽量不要碰到这个垫圈！

一旦	Joy-Con	完全重新组装，将其连接到您的	Nintendo	Switch	并	校准新的操纵杆。	此外，
您可能需要通过按住电源按钮	10-15	秒直到它关闭，然后重新打开来重新启动	Switch。

https://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/22340/~/how-to-calibrate-the-controllers#DT:t1-q1a1EP:t1-q1a1-c


如需重新组装您的设备，按照指南的相反顺序操作即可。如需重新组装您的设备，按照指南的相反顺序操作即可。

请将您的电子垃圾送至R2	or	e-Stewards	certified	recycler。

修理出现了意外状况？欢迎查看我们有关Joy-Con的问答社区以寻求帮助。

file:///Wiki/E-Waste
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Joy-Con

