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介介绍绍

翻转LCD 露出屏蔽版

工具工具:
Spudger (1)
Tweezers (1)
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步骤步骤 1 — LCD 组组件件

  

小的海绵胶带保护着顶部，底部右手边有螺丝将LCD与后壳相固定。

使用镊子取下保护右上侧LCD螺丝的长方形海绵胶带。

取下右下方LCD螺丝上的长方形胶带。

步骤步骤 2

 

左上方的LCD螺丝有可能被胶带所覆盖。

如果有的话，使用撬棒扁平的一端来撬起，露出下方的LCD螺丝。
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步骤步骤 3

移除将LCD与后壳固定的四颗3.9
mm Phillips #000 螺丝。



步骤步骤 4

 

使用镊子来将LCD框架与右侧扬声器连接的胶带剥离。
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步骤步骤 5

  

LCD框架上贴着一条薄薄的海绵胶带，将LCD面板下方的胶带相连接。 要继续，你需要将其破坏然
后剥离一些，暴露下方的胶带。



使用薄口镊子拉起LCD周围的泡沫胶带的顶部。

不要用镊子触碰液晶显示器，否则可能会损坏显示屏。

使用镊子将泡沫胶带剥去以暴露液晶显示屏的顶部。

步骤步骤 6

  

在LCD框与LCD顶部胶带之间插入撬棒的尖端。

在LCD框与胶带之间滑动，将胶带与LCD框相分离。
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步骤步骤 7

 

LCD金属屏蔽版与LCD使用胶水在其顶部左侧和右侧的边角相粘连。 为了安全分离这些粘合剂，你
需要使用吉他拨片来移动几毫米。



在LCD与后壳靠近左上角的位置插入吉他拨片

小心向外弯曲拨片，不需要撬开过大的缝隙。

步骤步骤 8

  

将吉他拨片器入液晶显示屏左侧的三个位置，并在每个位置弯曲，将液晶显示转到后壳的右侧。
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步骤步骤 9

  

现在到了液晶显示屏的右侧，并沿着旁边的几个地方使用吉他拨片撬动，将液晶显示屏移回左边。

重复此操作和上一步骤几次，直到LCD容易左右移动。

步骤步骤 10

  

在接下来几步中，你将使用撬棒在LCD与金属背板之间滑动来将LCD从下方的粘合剂中分离出来。

将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间。

确保撬棒位于LCD框与背板之间，而不是在背板的下方。 撬起背板将会损坏部件，因为在LCD下
方螺丝将背板与后壳固定。
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步骤步骤 11

  

从设备的右上角开始，将撬棒滑入LCD框和金属背板之间，当您推动撬棒时也会分离两者之间的粘
合剂。



我们的目标是分离粘合剂，而不是撬起LCD。 所以尽量小角度撬动，防止损伤LCD。

如果在LCD边角处深入撬棒会使得LCD弯曲，使用吉他拨片来重复上述动作来进一步分离粘合剂。

步骤步骤 12

  

重复先前的步骤来分离LCD顶部。

将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间，小心地在顶部推动撬棒，分离粘合剂。
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步骤步骤 13

  

在LCD左侧继续进行相同的操作，将撬棒扁平的一端尽可能深的插入LCD和背板之间。

这时，LCD应该与固定的粘合剂分离了，如果没有的话，重新在右侧或者顶部插入撬棒来完全分离
LCD。



步骤步骤 14

从后壳上抬起LCD几英寸，来确保它
已完全与粘合剂相分离。
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步骤步骤 15

 

两条宽胶带将LCD与扬声器相连。

一只手拿着LCD， 另一只手将撬棒扁平一端插入左扬声器与胶带之间的空隙之间。

将液晶显示器从扬声器中轻轻拉出，同时向外旋转撬棒将胶带与扬声器分离。
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步骤步骤 16

 

将撬棒扁平一端插入右扬声器与胶带之间的空隙之间。

将液晶显示器从扬声器中轻轻拉出，同时向外旋转撬棒将胶带与扬声器分离。

步骤步骤 17

 

将LCD翻转并放在前面板玻璃的顶部。

不要尝试从iPad上取下LCD，因为它仍有排线线连接。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。
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