
如何更如何更换换三星三星 Galaxy S 系列手机客制化系列手机客制化胶带胶带
了解如何为玻璃后盖的三星Galaxy S 手机涂抹粘合剂。还包括后盖组件粘合剂的说明。

撰写者: Arthur Shi
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介介绍绍

不确定如何处理后盖套装中的所有胶带？那你就来对地方了！本指南介绍了如何使用带玻璃后盖（S7
和更高版本）的 Galaxy S 系列后盖粘合剂套装。它还包括有关如何转移和安装各种后盖组件（例
如，后挡板和指纹传感器）的说明。

''你可能不需要使用套装中随附的所有胶带。如果要转移指纹传感器，则可能需要一些双面胶带，例如
Tesa胶带。

有关 Galaxy S 手机的胶带列表，查阅这个链接。

当粘贴这样的胶带时，以下是一些一般性提示：

通常，胶带的一面是彩色的，一面是非彩色的（纸或透明塑料）。无色的一面决定将无色的一面决定将胶带胶带首先首先应应
用于用于哪哪个表面。个表面。

为了使粘贴操作更容易，你可以将未撕开的胶带对准手机上的预期位置，然后用胶带将一条边向
下固定以将条带固定到位。这将使你能够撕下塑料衬里并露出粘合剂一边而不会失去准确度。

工具工具:
iOpener (1)
iFixit Opening Tools (1)
Tweezers (1)
Isopropyl Alcohol (1)

章章节节:
Precut Adhesive Card (1)
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https://www.ifixit.com/Store/Parts/Samsung-Galaxy-S-Series/Adhesive_Strips
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/a6EfdSi3YTRDsMVw.large
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
file:///Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072


步骤步骤 1 — 如何更如何更换换三星三星 Galaxy S 系列手机客制化系列手机客制化胶带胶带

根据你的手机型号，你可能不需要完
成本指南的某些部分。检查你的粘合
剂套装，看需要做什么：



安装电池粘合剂，查阅这个指南

要转移并安装指纹传感器和垫
圈，请从下一步开始。



要转移并安装后挡板，请跳至步骤
5。



要安装后盖支撑胶，请跳至步骤
9。



要安装后盖周边胶粘剂，请跳至步
骤13。
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https://zh.ifixit.com/Guide/How+to+Apply+Custom-cut+Battery+Adhesive/123541#s238832
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2%25E4%25B8%2589%25E6%2598%259F+Galaxy+S+%25E7%25B3%25BB%25E5%2588%2597%25E6%2589%258B%25E6%259C%25BA%25E5%25AE%25A2%25E5%2588%25B6%25E5%258C%2596%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/124003#s239808


步骤步骤 2 — 指指纹传纹传感器和感器和垫垫圈圈

  

以下三个步骤显示了如何卸下和转移指纹传感器及其垫圈。

如果手机的指纹传感器和摄像头位于单个后挡板（如S9上），则可以转移该挡板，而无需单独卸下
部件。



加热 iOpener 并将其应用于指纹传感器一分钟。

使用打开工具在与后盖接触的下部接缝处轻轻撬动指纹传感器。

请勿撬起指纹密封垫接缝的上接缝。
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步骤步骤 3

 

如果仅更换指纹传感器而不是指纹传感器垫片，请跳过此步骤。

使用打开工具将指纹传感器撬出垫圈。

取下更换垫片上的彩色塑料衬套，以露出粘合剂。

小心地将指纹传感器对准并放在垫圈的粘性面上。

对齐后，用手指用力向下按以粘合粘合剂。
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步骤步骤 4

要将指纹传感器固定到新的后盖上，
请使用自定义的切割胶，或将传感器
的周边用双面胶带（例如Tesa胶带）
排列。



将指纹传感器对准后盖的切口，然后
用手指向下按以粘合粘合剂。



步骤步骤 5 — 后后挡挡板板

  

以下四个步骤显示了如何卸下和转移后挡板。挡板支持后置摄像头，闪光灯和指纹传感器（某些型
号）。



加热iOpener并将其应用到后挡板一分钟。

从后盖的朝外的一面开始，用手指向内推动挡板，以从挡板的开口处松开挡板。

不要用力推，否则可能会弯曲挡板。

或者，你可以使用打开工具撬动挡板，以将其从后盖松开。
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步骤步骤 6

 

卸下挡板。

使用打开工具和一些高浓度的异丙醇清除挡板上所有残留的粘合剂残留物。

步骤步骤 7

  

剥下边框胶条上的透明塑料衬垫，以露出胶粘剂。

小心地将粘合剂对准后盖的切口。

对齐后，用手指将粘合剂按入到位。

剥下粘合剂上的彩色塑料衬里，露出其表面。
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步骤步骤 8

  

小心地将边框对准并放在粘合剂上。

用手指挤压边框边缘以设置粘合剂。

用超细纤维布清洁挡板玻璃。

如何更换三星 Galaxy S 系列手机客制化胶… 草案： 2021-05-26指南 ID： 124003 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2021-07-30 06:31:35 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 8 / 13 é¡µ



步骤步骤 9 — 后盖支后盖支撑胶撑胶

  

以下四个步骤显示了如何安装后盖支撑胶。

如果要更换指纹传感器或后挡板，请确保先完成这些任务。

通过使胶粘带的轮廓与胶粘剂残留物和电话框架相匹配，找出支撑带如何与表面对齐。

一般来说，被透明塑料衬里覆盖的粘合面应粘贴到后盖上，而被彩色衬里覆盖的面应粘贴到电话框
上。



使用打开工具和高浓度异丙醇清除手机框架上的所有残留胶。

如果要重新使用后盖，请清除后盖上的所有残留粘合剂。

请勿使用金属工具，因为它们会划伤后盖的涂层。
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步骤步骤 10

  

将透明衬板从支撑胶条上剥离下来以露出胶粘剂。

小心地将带状胶带的粘性面朝上放在电话框架的顶部，注意不要接触粘性表面。

对准手机框架上的粘胶条，使粘胶轮廓与框架的轮廓相符。

如果你有两个小的支撑条，请对两个支撑条重复该过程。

步骤步骤 11

 

将后盖小心地放到裸露的支撑条上。这样可以确保将胶粘剂以适当的位置转移到后盖上。
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步骤步骤 12

 

卸下后盖。

用手指将支撑胶牢固地压在后盖上。

剥去有色衬纸以暴露粘合剂。
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步骤步骤 13 — 周周边胶边胶

  

其余步骤显示了如何安装后盖周边胶粘剂。

使用打开工具和高浓度异丙醇清除手机框架上的所有残留胶。

如果要重新使用后盖，请清除后盖上的所有残留粘合剂。

请勿使用金属工具，因为它们会划伤后盖的涂层。

步骤步骤 14

  

从外围胶粘带上剥离透明衬垫，以露出胶粘剂。

抓住条带的卡口，小心地将粘合剂的长边与后盖的边缘对齐。

将胶粘剂放在后盖上，然后用手指将其按到后盖上。

从外围胶粘剂条上剥下有色衬纸，以露出胶粘剂。

此时，准备好后盖进行密封。密封手机之前，请务必先测试手机的功能。
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步骤步骤 15

 

要密封手机，请对齐后盖并将其放在手机框架上。

用手指在手机周边施加压力。

将一些书放在封底的顶部半小时，以帮助粘合。

或者，你可以使用设备周围的屏幕虎钳固定新粘合剂。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E5%25B1%258F%25E5%25B9%2595%25E8%2599%258E%25E9%2592%25B3%25E5%25A4%25B9/142291
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