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介绍介绍

塑料外屏位于LCD屏幕的前方。	本指南将指导您更换Game	Boy	Color	外屏。

工具工具::

Phillips	#1	Screwdriver	(1)
Razor	Blade	(1)
Spudger	(1)
Tri-point	Y0	Screwdriver	(1)

步骤步骤	1	1		—	—	电池电池

在Game	Boy	Color背后找到电池仓。

向下按压卡舌并向外翻动来取下电池盖。

https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
http://www.amazon.com/OEM-25181-Razor-Blades-Pack/dp/B000CMFJZ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377190018&sr=8-1&keywords=razor+blade
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tri-point-y0-screwdriver


步骤步骤	2	2

从电池仓中取出电池。

步骤步骤	3	3		—	—	后盖后盖

使用Y1螺丝刀，来卸下如图上6颗
将设备与设备固定的螺丝。	底部
的两颗位于电池仓内。



步骤步骤	4	4

小心的将后壳与设备的其余部分分离。现在你已经成功将其分离。

步骤步骤	5	5		—	—	主板主板

使用#1号十字螺丝刀来拆下图中所示的3颗螺丝。



步骤步骤	6	6

从前面板上小心取下主板。

步骤步骤	7	7		—	—	外屏外屏

小心的使用刀锋在外屏的一角下滑
动。



想要重新组装您的设备，请按照本指南相反顺序进行。

步骤步骤	8	8

小心地抬起外屏的一角，直到你可
以用手指抓住。

继续轻轻向上拉外屏，直至完全取
下。


