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欢迎！您的手柄中的电池不耐用了？那您一定是在找更换	Nintendo	Switch	Pro...
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介绍介绍

欢迎！您的手柄中的电池不耐用了？那您一定是在找更换	Nintendo	Switch	Pro	手柄电池的指南，
这样您来对地方了！在下面，您将找到有关更换手柄电池的说明，请仔细阅读，并按照从步骤一到
步骤六的顺序依次进行操作。

Switch	Pro	手柄使用的是	JIS	螺丝，拆卸时请勿请勿使用	iFixit	的	Phillips	螺丝刀，否则可能导致滑丝，
损坏螺丝钉。

注意注意：	Switch	Pro	手柄在未正确与	Switch	主机同步的情况下，也是无法正常充电的。因此需要先
确定电池是否有故障并需要更换：您可以先重新同步手柄，并在插入电源时在	Switch	手柄菜单中检
查它是否可以正常充电。

注意注意：为了安全起见，处理任何发生膨胀的电池时都应格外小心。有关如何识别、处置膨胀电池的
方法，请点击下面的链接查看。

如何处理鼓包膨胀的电池

工具工具:

JIS	#00	Screwdriver	(1)

章节章节:

Nintendo	CTR-003	Battery	(1)

步骤步骤	1	—	拆卸螺丝拆卸螺丝

将手柄翻转过来，使条码贴纸朝向
天花板。

使用JIS	#00	螺丝刀卸下两颗位于
手柄末端，用于固定手柄的黑色
8.4	毫米螺丝。

https://zh.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://www.ifixit.com/products/jis-driver-set
https://www.ifixit.com/products/nintendo-ctr-003-battery
https://zh.ifixit.com/Guide/%E9%80%89%E6%8B%A9%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E7%9A%84%E8%9E%BA%E4%B8%9D%E5%88%80%E5%A4%B4/93991#s176809


步骤步骤	2	—	拆卸握把外壳拆卸握把外壳

将手柄蓋从主体上拉出，小心地卸下它们。

步骤步骤	3	—	拆卸螺丝拆卸螺丝

使用	JIS	#00	螺丝刀，卸下四颗用
于固定透明塑料后盖的6.8毫米银
色螺丝。



步骤步骤	4	—	撬开塑料盖撬开塑料盖

用指甲小心撬开透明的塑料盖。

步骤步骤	5	—	拆下透明塑料盖拆下透明塑料盖

拆下透明的塑料后盖。



如需重新组装设备的话，请按照相反的顺序进行操作。

若要发挥电池的最佳效果，请在完成本指南操作后参考：calibrate	your	newly	installed	battery

如您需要回收电子设备请参考：	R2	or	e-Stewards	certified	recycler

维修不如意？尝试排除故障：	basic	troubleshooting

或通过Answers	community向我们寻求帮助。

步骤步骤	6	—	拆卸电池拆卸电池

使用指甲或塑料撬棒，从如图所示的左侧撬起锂离子电池。

只需轻轻地用力即可，请勿大力出奇迹。

file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Switch%20Pro%20Controller

