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介绍介绍

iOS	13更新再次给部分	iPhone	用户带来了原彩显示功能消失的问题。不过，已经有人研究
出了解决这个问题的新方法。我们将会以	iPhone	XS作为例子，一步步向你展示在更换屏幕
之后如何恢复原彩显示功能。

工具工具::

Multi-function	Programmer	for	iPhone
7-11	Pro	Max	(1)

步骤步骤	1	1		—	iPhone	XS	—	iPhone	XS	副厂屏幕更换流程副厂屏幕更换流程

打开设置>常规>关于，检查手机
的软件版本	-	iOS	13.2。	点按显示
和亮度。	我们可以看到	True
Tone（原彩显示）已打开，开关
为绿色。

更换新的副厂屏幕

再次打开显示和亮度设置，我们可
以看到True	Tone（原彩显示）选
项已经消失了。

https://shop.rewa.tech/detail/light-sensor-and-true-tone-repair-programmer-v11-for-iphone-7-11-oem-new.html?utm_source=YTB_Post&utm_campaign=true_tone_repair


步骤步骤	2	2

现在让我们使用多功能读码编程器
来恢复iphone副厂屏幕的原彩功
能

首先，把原装屏幕与编程器上的屏
幕接口相连接。

然后我们需要用读码编程器读取原
有原装屏幕里的数据。

当你完成这一步后，断开与原装屏
幕的链接，把副厂屏幕重新链接在
屏幕扩展插口

最后我们需要用编程器的数据写入
功能，把原装屏的代码写入副厂屏
里。当完成后，断开链接

步骤步骤	3	3

现在我们可以进行安装和测试

点击	显示与亮度。我们终于可以
点亮原彩功能旁边的小开关了。现
在你的副厂屏幕也有原彩显示了。



步骤步骤	4	4		—	iPhone	XS	—	iPhone	XS	副厂屏幕副厂屏幕

找到	设置>一般>关于，查看手机
的版本号----IOS13.2。然后点击
显示和亮度。	可以看到这里并没
有“原彩”这个选项

使手机与电脑相连，打开WL辅助
软件。盖板序号会被自动读取。

断开与电脑的链接并关机。然后取
下副厂屏幕。

步骤步骤	5	5

让我们一起恢复“原彩”功能，虽然
不是原装屏。

把副厂屏幕与多功能编程器的显示
延展接口相连接，然后使编程器链
接电脑。

在软件的帮助下，我们需要把之前
读取的盖板序号写入到副厂屏幕
里，这样才能恢复“原彩”功能。



'''iPhone	11	Pro	背板玻璃更换'''
'''iPhone	11	Pro	拆解'''
'''Face	ID	拆解	-	为什么	Face	ID	在设备维修过后不可用'''
'''如何修复	iPhone	X	Face	ID	不起作用“将	iPhone	移低/移高一点”''''

步骤步骤	6	6

终于可以组装并测试了。安装好副
厂屏幕，连接好电池。开机！！

然后	找到“显示与亮度”，恭喜
你“原彩”功能被点亮了！那个小开
关变绿了！
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