
三星三星 Galaxy A10 屏幕更屏幕更换换
如何更换Galaxy A10上破裂或破裂的屏幕。

撰写者: Adriana Zwink
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介介绍绍

使用本指南来更换 Samsung Galaxy A10 上破裂或破裂的屏幕。

'“注意”'：本指南指导你仅更换屏幕，而将原始框架和主板留在原处。但是，此手机的某些替换屏幕已
预先安装在新的机架（也称为机架）中，这需要非常不同的过程。在开始本指南之前，请确保零件正
确。

'''在拆卸手机之前，请将电池放电至25％以下”'。如果电池被意外刺穿，可能会着火和/或爆炸，但如
果放电，则发生的可能性要低得多。

重新组装设备时，你需要使用“替代粘合剂”来 重新连接组件。

工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)
SIM Card Eject Tool (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Spudger (1)
iOpener (1)
Suction Handle (1)
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步骤步骤 1 — 三星三星 Galaxy A10 SIM 卡卡托更托更换换

 

将SIM卡弹出工具，SIM弹出位或拉直的曲别针插入手机左侧SIM托盘上的孔中。

用力按以弹出托盘。

步骤步骤 2

 

卸下SIM卡托盘。

重新插入卡时，请确保将其正确放置在纸盘中。

三星 Galaxy A10 屏幕更换 草案： 2021-03-09指南 ID： 133953 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2021-03-15 10:58:17 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 3 / 13 é¡µ



步骤步骤 3 — 后盖后盖

 

后盖通过塑料夹固定在适当的位置。

在屏幕和充电端口所在的手机底部的后盖之间插入一个三角撬片。

步骤步骤 4

  

将三角撬片滑动到左下角以释放夹扣。
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步骤步骤 5

  

沿电话的左边缘将打开三角撬片滑动到手机的左上角，以释放夹扣。

步骤步骤 6

  

从左上角向右上角滑动三角撬片，以松开塑料夹。
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步骤步骤 7

  

将三角撬片从左上角滑动到右下角以释放剩余的夹扣。

步骤步骤 8

 

卸下后盖。
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步骤步骤 9 — 三星三星 Galaxy A10 主板更主板更换换

卸下三颗Phillips＃00螺丝（3毫米
长）。



步骤步骤 10

  

使用撬棒的平端撬起主板盖，以软化将固定盖固定到位的塑料夹。

夹子可能有点电阻。如果你在撬起主板盖时遇到麻烦，请旋转撬棒以简化此过程。

卸下主板盖。

剩余的塑料夹应在此过程中释放，或用手轻松松开铰链。
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步骤步骤 11 — 断断开电开电池池

 

使用撬棒通过将接口笔直从其插槽中撬起来断开电池连接。

步骤步骤 12 — 屏幕屏幕

  

使用撬棒的扁平端撬起显示屏柔性电缆，并将其从主板上断开。
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步骤步骤 13

卸下底部的3颗Phillips＃00螺丝（3
毫米长）。



步骤步骤 14

从底部卸下子板盖板。
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步骤步骤 15

加热 iOpener 并将其放置于屏幕上至
少两分钟，以软化下面的粘合剂。



步骤步骤 16

  

将吸盘放在手机底部边缘附近的屏幕上。

如果手机屏幕破裂，则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起，或将吸盘手柄粘在适当的
位置并使其固化，以便继续进行操作。



向上拉起吸盘，然后在显示屏玻璃和框架之间的间隙中插入一个三角撬片。

将三角撬片滑动到左下角以切穿底部粘合剂。

将三角撬片留在角落，以防止胶粘剂重新密封。
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步骤步骤 17

  

插入第二个三角撬片并将其滑动到左上角。将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。

步骤步骤 18

  

在显示屏的左上角下方插入第三个三角撬片。

沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切断粘合剂。

当靠近前置摄像头时，请仅用三角撬片的尖端工作，以免损坏或弄脏摄像头。

将三角撬片留在原处，以防止粘合剂重新密封。
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步骤步骤 19

  

在手机的右上角插入第四个三角撬片。

沿着右侧边缘和底角周围滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。

将第四个三角撬片留在右下角，以防止粘合剂重新密封。

请勿完全卸下显示屏，显示屏电缆仍穿过框架，并且可能已粘在框架的内侧。

步骤步骤 20

  

从手机的顶部边缘提起屏幕。

将显示屏弯曲电缆穿过框架中的间隙，然后卸下显示屏。

如果你的替换零件没有预粘的粘合剂，则固定新屏幕的最佳方法是使用一张定制的双面胶带。将胶
带粘贴到屏幕背面，然后小心地将显示屏电缆穿过框架。对准屏幕，然后将其按入到位。



固定新屏幕的最佳方法是在屏幕背面粘贴一张定制的双面胶带。
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如果可能的话，在安装新的粘合剂并重新密封之前，请打开设备并测试维修情况。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。使用异丙醇（> 90％）清洁相关区域后，如有必要，请应用新的
粘合剂。

将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。

维修没有按计划进行吗？尝试一些基本故障排除后的故障排除，或向我们的社区寻求帮助。
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