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介绍介绍

使用本指南更换Bose	Quiet	Comfort	35中的磨损或耗尽的电池。

如果电池膨胀，请如何处理膨胀的电池；请采取适当的预防措施。为了你的安全，在拆卸耳机之
前，请“使电池电量低于25％”。如果在维修过程中意外损坏了电池，这将降低发生危险热事件的风
险。

对于本指南，我们建议使用吹风机或热风枪。使用iOpener可以轻松拆卸耳机，但是拆卸起来会更
加困难。您需要更换粘合剂和烙铁，以在拆卸过程中松动组件，并在重新组装设备时重新安装。

你需要更换粘合剂和并且使用烙铁，以便在拆卸过程中松开组件，并在重新组装设备时重新连接它
们。

你的更换电池的尺寸或容量可能与原始电池不同。	据我们所知，所有	QuietComfort	35	替换电池
均可与	QuietComfort	35	I	和	QuietComfort	35	II	配合使用。

工具工具::

Spudger	(1)
iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
ESD	Safe	Blunt	Nose	Tweezers	(1)
Soldering	Iron	(1)
Lead-Free	Solder	(1)
iOpener	(1)
Heat	Gun	(1)
iFixit	Opening	Picks	(Set	of	6)	(1)
Scissors	(1)

章节章节::

Bose	QuietComfort	35	Battery	(1)
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步骤步骤	1	1		—	—	电池电池

Bose	QC	35的耳罩垫通过小塑料夹固定在适当的位置。

抓住左耳罩的垫子，然后将其轻轻拉到耳罩的中心，以将其从将其固定到位的塑料夹中松开出
来。

对将垫子固定到位的所有夹子重复此过程。

取下左耳罩垫。

步骤步骤	2	2

小心剥离覆盖耳罩内部的保护布。用温和的粘合剂将保护布固定在适当的位置。

如果在拆卸过程中布料开始撕裂，请在布料上使用加热的iOpener或以最低设置使用吹风机/热
风枪软化粘合剂。



步骤步骤	3	3

卸下两颗Phillips＃00螺丝（长度
6.2毫米）。

步骤步骤	4	4

翻转耳机。

在塑料盖和耳罩框架之间的间隙中插入一个三角撬片。

用撬棒撬起左耳罩的塑料盖。

取下塑料盖。



步骤步骤	5	5

为了避免在接下来的步骤中将扬声器膜片暴露于过多的热量中而使之熔化，我们建议您准备保
护装置。

如图所示切开一个硬纸板，使其覆盖耳罩内除电池盖外的所有物体。

将保护套放在左耳罩内。

步骤步骤	6	6

即使使用了热保护器，我们也强烈
建议从低热量开始，以软化电池盖
的粘合剂，并在粘合剂没有软化的
情况下缓慢升高电池粘合剂的温度
（最高100°C）。

请勿将热风枪垂直对准电池盖，而
应使其成直角。

用热风枪软化电池盖边缘下方的粘
合剂。



步骤步骤	7	7

在以下过程中，避免刺穿电池。在电池附近工作时，请勿使用金属工具或用力过大。

将开启工具的边缘插入电池盖底角的下方。这需要一些力量。

步骤步骤	8	8

沿电池盖的边缘滑动开启工具，以软化下方的粘合剂并形成一个小间隙。



步骤步骤	9	9

将撬棒的扁平端插入电池盖和电池之间。

靠近电池工作时，避免将撬棒用作杠杆。

使用撬棒小心地将塑料盖与耳罩分开。避免过分用力。

步骤步骤	10	10

从左听筒上取下塑料盖。



步骤步骤	11	11

在下一步中，你将拆下电池电缆。

在重新组装期间，可使用此图片作
为重新焊接的参考；如果电缆的型
号不同，则请自己制作照片。

步骤步骤	12	12

使用烙铁从电路板上拆下三根电池电缆。



步骤步骤	13	13

在接下来的拆卸过程中，请勿使电池变形或刺穿。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物
质，着火甚至损坏，甚至爆炸。

将撬棒的扁平端插入电池和电池槽之间。

小心地将电池从凹槽中撬出。

你可能需要在此过程中多次更改撬棒的位置，以避免对电池的单点施加过大的力。

步骤步骤	14	14

取出电池。

请勿重新安装损坏或变形的电池，因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。

在安装新电池之前，请清除耳机上所有残留的粘合剂，然后用异丙醇和不起毛的布清洁粘合区
域。

在将新的粘合剂安装到电池槽中之前，请确保电池电缆有足够的长度可以将其焊接到电路板
上。



如果可能，在安装新的胶粘剂并重新密封之前，请打开设备并测试维修情况。

要重新组装设备，请按照逆序进行操作。为了获得最佳性能，请[校准新安装的电池：将其充电至
100％，并继续充电至少两个小时。然后，使用它直到由于电池电量不足而将其关闭。最后，不间
断充电至100％。

将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗？请查看我们的社区，以
获取疑难解答帮助。
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