
德德州州仪仪器器TI BA II PLUS 计计算器算器电电池更池更换换
本指南将指导您为德州仪器TI BA II PLUS 计算器更换电池。

撰写者: Peipei Yu

德州仪器TI BA II PLUS 计算器电池更换 草案： 2022-08-30指南 ID： 140160 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2022-10-11 05:34:08 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 1 / 5 é¡µ



介介绍绍

本指南演示了如何为德州仪器TI BA II PLUS计算器上更换电池。

TI BA II PLUS计算器在财务计算中具有其他计算器没有的特殊功能。 对于主修会计和金融的学生来
说，经常使用其财务计算器将不可避免地迅速耗尽计算器电池。 如果学生不知道要更换电池，他们可
能会丢弃旧的计算器，然后购买新的计算器。 这不仅浪费40多美元，而且还造成了不必要的塑料消耗
同时也会破坏我们的环境。 众所周知，塑料污染会对人类、动植物造成伤害。

为了使计算器使用的更加长久，需要知道如何为你的计算更换电池。

本指南展示了更换你的TI BA II PLUS计算器电池所要遵循的步骤。

工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)

章章节节:
CR2032 Battery (1)
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file:///Store/Tools/Phillips-00-Screwdriver/IF145-006
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
https://www.amazon.com/s?k=CR2030+Battery&ref=nb_sb_noss


步骤步骤 1 — 电电池池

 

按下计算器右上角的按钮，关闭计算器。

步骤步骤 2

翻转计算器，使计算器的背面朝上。

从底盖上卸下四 颗2mm 十字＃00 螺
丝。
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步骤步骤 3

用撬棒或指甲在计算器底部撬开一个
小缝隙。



将指甲/撬棒从计算器底部边缘滑动
到顶部。



拆解时动作要轻柔，以免折卡扣。

步骤步骤 4

  

使用撬棒从主板底部的固定电池的电池仓中取出电池。
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步骤步骤 5

朝电池仓中插入新的型号为CR2032
的锂电池。



步骤步骤 6

 

从计算器顶部边缘位置重新安装计算器后盖。

使用十字螺丝刀重新安装回四颗螺丝。
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