
Google Pixel 5 屏幕更屏幕更换换
如何取下并更换 Google Pixel 5 的屏幕。

撰写者: Robert Boyd
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介介绍绍

本指南由本指南由iFixit员员工工编编写而未写而未经经谷歌谷歌认证认证。点。点击击此此处处了解更多有了解更多有关维关维修指南的信息修指南的信息

请按照本指南更换破碎或破裂的 Google Pixel 5 屏幕。

与以前的 Google Pixel 机型不同，Pixel 5的屏幕采用了金属框架加固。听筒扬声器也被粘在屏幕的背
面。

工具工具:
iOpener (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)

章章节节:
Google Pixel 5 Screen - Genuine (1)
Google Pixel 5 Display Adhesive -

Genuine (1)
Precut Adhesive Card (1)
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https://zh.ifixit.com/Info/content-quality
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/Suction-Handle/IF145-361
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Android/Google-Pixel-5-Screen--Genuine/IF356-229
file:///Store/Android/Google-Pixel-5-Display-Adhesive--Genuine/IF356-230
file:///Store/Tools/Tesa-61395-Tape/IF317-072


步骤步骤 1 — 加加热热屏幕下沿屏幕下沿

加热 iOpener 并将其放置在屏幕下沿
一分钟。



您也可以使用吹风机、热风枪或加
热板，但要注意不要使手机过热
——显示屏和电池都很容易因受热
而损坏。



步骤步骤 2 — 插入拆机片插入拆机片

  

在屏幕上，尽可能的靠近被加热的下沿处，吸附一个吸盘。

如果你的屏幕破碎严重，请用此方法为屏幕粘上胶带。如果所有其他方法都失败了，您可以把吸盘
用强力胶粘在破碎的屏幕上。



稳稳地用力提起吸盘，让屏幕与机身形成一个缝隙。

根据你设备的年龄，这可能不大容易。如果你有困难，请再次加热设备并再次尝试。

将拆机片插入缝隙。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%258A%25A0%25E7%2583%25ADiOpener/25705
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E5%259C%25A8%25E7%25A0%25B4%25E8%25A3%2582%25E7%259A%2584%25E6%2589%258B%25E6%259C%25BA%25E5%25B1%258F%25E5%25B9%2595%25E4%25B8%258A%25E8%25B4%25B4%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/140533


步骤步骤 3 — 划开划开底部粘底部粘胶胶

  

将拆机片沿屏幕底部划动，划开粘胶。

保持拆机片插在右下角，防止粘胶重新粘合在一起。

步骤步骤 4 — 加加热热屏幕左沿屏幕左沿

加热iOpener并将其放置在屏幕左沿
一分钟。
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步骤步骤 5

  

将另一个拆机片插入屏幕的左下角。

将拆机片沿左下角边缘划动。

不要将拆机片插入超过1/4英寸（6毫米），否则你可能会损坏位于左侧中部的屏幕排线。

朝前置摄像头处继续划动拆机片，划开屏幕左侧的粘胶。

保持拆机片插入，防止粘胶重新粘合在一起。

步骤步骤 6

  

将另一个拆机片插入屏幕的左上角。

将拆机片划过前置摄像头，沿手机的顶部划动。

如果粘胶难以划开，请对此处加热一分钟后再试一次。

将拆机片沿右上角边缘划动，并保持拆机片插入。
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步骤步骤 7

  

将一个拆机片插入屏幕的右下角。

将拆机片向上划动到右上角，划开最后一边的粘胶。

你可能需要用拆机片再次划过屏幕四周，确保所有的粘胶都被切断。粘胶在四个角上涂得最厚。

步骤步骤 8 — 抬起屏幕抬起屏幕

 

用左上角的拆机片将屏幕左侧微微抬起几毫米。这样卡扣就不会重新卡在边框内了。

抬起屏幕的右侧，将手机像书一样打开。

不要把屏幕打开超过90度，防止损坏屏幕排线。
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步骤步骤 9 — 断断开开屏幕的屏幕的连连接接

 

用镊子夹住固定屏幕排线的接口保护盖板。

用镊子向接口方向推动，将盖板从卡扣中脱离。

步骤步骤 10

 

移除屏幕排线接口保护盖板。

一定不要丢弃这个组件，一会你还要再装回去。
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步骤步骤 11

 

用塑料撬棒的尖头撬起并断开屏幕排线的连接。

要重新安装像这样的按压式（压配）接口，要小心地对准并按下一边，直到咔哒一声卡入到位，
然后再按下另一边。不要按压中间。如果接口没有对齐，针脚会弯曲，造成永久性损坏。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E8%25AE%25A4%25E8%25AF%2586%25E5%2592%258C%25E6%2596%25AD%25E5%25BC%2580%25E7%25BA%25BF%25E7%25BC%2586%25E8%25BF%259E%25E6%258E%25A5%25E5%25A4%25B4/25629#s70308


请比对新的替换部件和原始部件——在最终组装之前，您可能需要转移一些剩余的部件或去除新部件上的
背胶贴纸。

要重新要重新组组装装你你的的设备，请设备，请按照上述按照上述步骤步骤以相反的以相反的顺顺序操作。序操作。

请回收您拆解下来的电子垃圾。

维修中出了纰漏？您可以尝试一些基本故障排除方法，或向我们的答案社区寻求帮助。

步骤步骤 12 — 取下屏幕取下屏幕

 

取下屏幕。

用镊子挑掉外壳上的残余粘胶。

如果新屏幕的排线被胶带固定，请在安装前取下胶带。

如果您使用的是定制形状的粘胶，请参照这份在更换的屏幕上粘贴粘胶的指南。

如果您使用Tesa胶带重新粘贴屏幕，请参照这份指南。

在安装新屏幕后重新开机时，显示屏会进行自动校准。 在此过程中请勿触摸屏幕，以避免因触摸屏
幕而导致的校准不正确问题。



如果你使用酒精清洁显示屏上的残余粘合剂，请确保不要让它滴到别的零件上。 酒精沾到别的零件
上可能会影响其粘胶的粘合力。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E5%25AE%259A%25E5%2588%25B6%25E7%259A%2584%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/126585
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E4%25B8%2580%25E5%259D%2597%25E9%25A2%2584%25E5%2585%2588%25E5%2588%2587%25E5%25A5%25BD%25E7%259A%2584%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/113604
file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/Google%20Pixel%205
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