
Google Pixel 5 电电池更池更换换
如何取出并更换 Google Pixel 5 的电池。

撰写者: Robert Boyd
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介介绍绍

本指南由本指南由iFixit员员工工编编写且未写且未经经谷歌谷歌认证认证。。

请按照本指南取出并更换 Google Pixel 5 的电池。

为为了了您您的安全的安全，，在拆卸在拆卸您您的手机之前的手机之前，请，请将将电电池放池放电电到到25%以下。以下。如果电池在维修过程中意外损坏，
这样可以降低危险的高温事故发生的风险。若旧电池已经鼓胀，请参考如何处理鼓包膨胀的电池以采
取适当的预防措施。

后置摄像头在照片中被移除了，但这并不是取出电池时必要的步骤。

工具工具:
iOpener (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
Isopropyl Alcohol (1)
ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
Plastic Cards (1)

章章节节:
Google Pixel 5 Battery - Genuine (1)
Google Pixel 5 Battery Adhesive Strips -

Genuine (1)
Google Pixel 5 Display Adhesive -

Genuine (1)
Google Pixel 5 Battery Graphite Tape -

Genuine (1)
Precut Adhesive Card (1)
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https://zh.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://eustore.ifixit.com/products/iopener
https://eustore.ifixit.com/products/suction-handle
https://eustore.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://eustore.ifixit.com/products/tweezers
https://eustore.ifixit.com/products/spudger
https://eustore.ifixit.com/products/t3-torx-screwdriver
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4
https://eustore.ifixit.com/products/tweezers
https://eustore.ifixit.com/products/plastic-cards
https://eustore.ifixit.com/products/google-pixel-5-battery-genuine
https://eustore.ifixit.com/products/google-pixel-5-battery-adhesive-strips-genuine
https://eustore.ifixit.com/products/google-pixel-5-display-adhesive-genuine
https://eustore.ifixit.com/products/google-pixel-5-battery-graphite-tape-genuine
https://eustore.ifixit.com/products/tesa-61395-tape


步骤步骤 1 — 加加热热屏幕下沿屏幕下沿

加热 iOpener 并将其放置在屏幕下沿
一分钟。



您也可以使用吹风机、热风枪或加
热板，但要注意不要使手机过热
——显示屏和电池都很容易因受热
而损坏。



步骤步骤 2 — 插入拆机片插入拆机片

  

在屏幕上，尽可能的靠近被加热的下沿处，吸附一个吸盘。

如果你的屏幕破碎严重，请用此方法为屏幕粘上胶带。如果所有其他方法都失败了，您可以把吸盘
用强力胶粘在破碎的屏幕上。



稳稳地用力提起吸盘，让屏幕与机身形成一个缝隙。

根据你设备的年龄，这可能不大容易。如果你有困难，请再次加热设备并再次尝试。

将拆机片插入缝隙。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%258A%25A0%25E7%2583%25ADiOpener/25705
https://zh.ifixit.com/Guide/How+to+Tape+Over+a+Cracked+Phone+Screen/140533


步骤步骤 3 — 划开划开底部粘底部粘胶胶

  

将拆机片沿屏幕底部划动，划开粘胶。

保持拆机片插在右下角，防止粘胶重新粘合在一起。

步骤步骤 4 — 加加热热屏幕左沿屏幕左沿

加热iOpener并将其放置在屏幕左沿
一分钟。
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步骤步骤 5

  

将另一个拆机片插入屏幕的左下角。

将拆机片沿左下角边缘划动。

不要将拆机片插入超过1/4英寸（6毫米），否则你可能会损坏位于左侧中部的屏幕排线。

朝前置摄像头处继续划动拆机片，划开屏幕左侧的粘胶。

保持拆机片插入，防止粘胶重新粘合在一起。

步骤步骤 6

  

将另一个拆机片插入屏幕的左上角。

将拆机片划过前置摄像头，沿手机的顶部划动。

如果粘胶难以划开，请对此处加热一分钟后再试一次。

将拆机片沿右上角边缘划动，并保持拆机片插入。
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步骤步骤 7

  

将一个拆机片插入屏幕的右下角。

将拆机片向上划动到右上角，划开最后一边的粘胶。

你可能需要用拆机片再次划过屏幕四周，确保所有的粘胶都被切断。粘胶在四个角上涂得最厚。

步骤步骤 8 — 抬起屏幕抬起屏幕

 

用左上角的拆机片将屏幕左侧微微抬起几毫米。这样卡扣就不会重新卡在边框内了。

抬起屏幕的右侧，将手机像书一样打开。

不要把屏幕打开超过90度，防止损坏屏幕排线。
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步骤步骤 9 — 断断开开屏幕的屏幕的连连接接

 

用镊子夹住固定屏幕排线的接口保护盖板。

用镊子向接口方向推动，将盖板从卡扣中脱离。

步骤步骤 10

 

移除屏幕排线接口保护盖板。

一定不要丢弃这个组件，一会你还要再装回去。
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步骤步骤 11

 

用塑料撬棒的尖头撬起并断开屏幕排线的连接。

要重新安装像这样的按压式（压配）接口，要小心地对准并按下一边，直到咔哒一声卡入到位，
然后再按下另一边。不要按压中间。如果接口没有对齐，针脚会弯曲，造成永久性损坏。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E8%25AE%25A4%25E8%25AF%2586%25E5%2592%258C%25E6%2596%25AD%25E5%25BC%2580%25E7%25BA%25BF%25E7%25BC%2586%25E8%25BF%259E%25E6%258E%25A5%25E5%25A4%25B4/25629#s70308


步骤步骤 12 — 取下屏幕取下屏幕

 

取下屏幕。

用镊子挑掉外壳上的残余粘胶。

如果新屏幕的排线被胶带固定，请在安装前取下胶带。

如果您使用的是定制形状的粘胶，请参照这份在更换的屏幕上粘贴粘胶的指南。

如果您使用Tesa胶带重新粘贴屏幕，请参照这份指南。

在安装新屏幕后重新开机时，显示屏会进行自动校准。 在此过程中请勿触摸屏幕，以避免因触摸屏
幕而导致的校准不正确问题。



如果你使用酒精清洁显示屏上的残余粘合剂，请确保不要让它滴到别的零件上。 酒精沾到别的零件
上可能会影响其粘胶的粘合力。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E5%25AE%259A%25E5%2588%25B6%25E7%259A%2584%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/126585
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E4%25BD%25BF%25E7%2594%25A8%25E4%25B8%2580%25E5%259D%2597%25E9%25A2%2584%25E5%2585%2588%25E5%2588%2587%25E5%25A5%25BD%25E7%259A%2584%25E8%2583%25B6%25E5%25B8%25A6/113604


步骤步骤 13 — 撕下石墨撕下石墨胶带胶带

  

用镊子夹起石墨胶带，直到能用手指捏住。

注意您的工具不要刺破或弯折电池——刺破或弯折的电池可能会泄漏危险的化学品或发热、起
火。



撕下石墨胶带

步骤步骤 14

 

用镊子将覆盖在充电板盖上的石墨垫剥离。

如果你能将石墨垫完好地剥离，在重新组装时它也能被再次使用。
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步骤步骤 15 — 移除充移除充电电板盖板盖

使用 T3 六角螺丝刀卸下将充电板盖
固定在中框上的2颗4.6毫米长的螺
丝。



在维修过程中，务必记录每个螺丝钉
原来的位置并在维修结束后装回原
位。



步骤步骤 16

 

用镊子取下充电板盖。

请一定保留此组件以便在重新组装期间安装。
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https://eustore.ifixit.com/products/magnetic-project-mat


步骤步骤 17

使用 T3 六角螺丝刀，卸下固定中框
的8颗4.6毫米长的螺丝。



步骤步骤 18 — 移除中框移除中框

  

用镊子抬起中框的右侧。

取出中框。
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步骤步骤 19 — 断断开电开电池池连连接接

 

用撬棒的尖头将电池排线接口竖直撬起，将其与主板断开。

Google Pixel 5 电池更换 草案： 2022-08-30指南 ID： 140528 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2022-08-31 11:54:25 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 13 / 17 é¡µ



步骤步骤 20 — 移除移除电电池背后池背后胶胶条的拉片条的拉片

  

用钝头镊子夹住位于电池右上方边缘的黑色胶条拉片。用镊子抬起拉片，直到您能用手指捏住它。

沿小角度沿小角度，缓，缓慢地慢地匀匀速拉速拉动动拉片拉片，防止胶条在中途断开。

在此过程中，尽量保持胶条平直紧绷；扭曲或起皱的胶条会粘在一起并断裂，导致胶条无法被干
净地拉出。



如果胶条变得难以拉动，你=您可以把它卷在镊子头上，继续拉动。

如果拉片在中途断了，用镊子捏住剩余的胶条，继续拉动。

如果您找不到或无法捏住剩余的胶条，请继续进行下一步。

步骤步骤 21

  

用同样的方法移除位于电池左下方的胶条拉片。

如果拉片在中途断了，而您又无法用镊子捏住剩余的胶条，请继续进行下一步。
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步骤步骤 22 — 软软化化电电池背后的池背后的胶胶条条

 

如果在电池背部有任何胶条断裂无法取出，在对应胶条拉片处滴入几滴高浓度（90%以上）的异丙
醇。



步骤步骤 23

 

倾斜手机，使溶剂流向剩余的背胶。

等待一分钟，使胶条软化，然后进行下一步。
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步骤步骤 24 — 移除移除电电池池

 

将拆机片插入电池左侧的缝隙中。

用拆机片划开电池顶部和底部的剩余粘胶。

注意避免划到电池下面的两条排线。
这可能很困难，因为粘胶被故意放在排线和电池槽之间。一个可能的方法是剪一张塑料卡，插
到排线和电池槽中间。



不要弯折电池

当用拆机片撬起电池时，注意避开位于电池左上角附近的听筒接触针脚。

如果您无法撬起电池，请在粘胶处再滴几滴异丙醇。一张塑料卡片也能帮您更轻松地移除电池。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/YTLmiJsEUsHgHpkb.full
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/bR1Wr1tokmyGfFNC.full


在完成本指南后，请校准您新安装的电池来得到最佳的电池性能。

请比对新的替换部件和原始部件——在最终组装之前，您可能需要转移一些剩余的部件或去除新部件上的
背胶贴纸。

***要重新要重新组组装装你你的的设备，请设备，请按照上述按照上述步骤步骤以相反的以相反的顺顺序操作。序操作。***

请回收您拆解下来的电子垃圾。

维修中出了纰漏？您可以尝试一些基本故障排除方法，或向我们的答案社区寻求帮助。

步骤步骤 25

 

如果电池变形或者受损，请勿再次使用。这样做会造成安全隐患。您应当使用一个新电池来替换。

移除旧电池。
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file:///Wiki/Battery_Calibration
file:///Wiki/E-Waste
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