
索尼索尼	DualSense		DualSense	手柄电池更换手柄电池更换
请按照本指南更换	Sony	PlayStation	5	DualSense	控制器上的电池。...

撰写者:	Sam	Omiotek



介绍介绍

请按照本指南更换	Sony	PlayStation	5	DualSense	控制器上的电池。

注意：注意：	本指南适用于	FCC	ID	以	11	结尾的	DualSense	控制器。	检查控制器的背面以验证您的型
号。	如果你的手柄以AA结尾，内部设计将会有所不同，但你仍然可以使用本指南。

如果您的电池肿胀，	采取适当的措施

为了获得最佳性能，完成本指南后，校准新安装的电池。

工具工具::

1	x	Opening	Picks	(1)
Spudger	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)
Tweezers	(1)

章节章节::

PlayStation	DualSense	Controller
Battery	(1)

步骤步骤	1	1		—	—	松开中间装饰的右端夹扣松开中间装饰的右端夹扣

在开始之前断开手柄并关闭其电源。

在控制器右下角的中间装饰下方插入三角撬片，以松开将其固定在外壳上的夹扣。

https://zh.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
https://zh.ifixit.com/Wiki/Battery_Calibration
https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/tweezers
https://www.ifixit.com/products/playstation-dualsense-controller-battery


步骤步骤	2	2		—	—	松开中间装饰的右下边缘松开中间装饰的右下边缘

沿着中间装饰的右下边缘滑动三角撬片，以松开将其固定在外壳上的夹子。

步骤步骤	3	3		—	—	松开中间装饰的左端松开中间装饰的左端

在手柄左下角的中间饰边下方插入三角撬片，以松开将其固定在外壳上的夹扣。



步骤步骤	4	4		—	—	松开中间装饰的左下边缘松开中间装饰的左下边缘

沿着中间饰边的左下边缘滑动三角撬片，以松开将其固定在外壳上的夹扣。

步骤步骤	5	5		—	—	拆下中间装饰拆下中间装饰

用手指抬起中间饰边的底部边缘以松开剩余的夹扣。

将中间装饰抬到操纵杆上方以将其卸下。



步骤步骤	6	6		—	—	移除移除	L1		L1	按钮按钮

将撬棒的平端插入	L1	按钮上方的空隙中。

用拇指盖住按钮，以防止其弹出整个房间。

向上撬起	L1	按钮。

步骤步骤	7	7		—	—	移除移除	R1		R1	按钮按钮

将撬棒的平端插入	R1	按钮上方的空隙中。

用拇指盖住按钮，以防止其弹出整个房间。

向上撬起	R1	按钮。



步骤步骤	8	8		—	—	取下后壳取下后壳

使用十字螺丝刀卸下固定下壳底角的两颗	6.4	毫米螺丝。

步骤步骤	9	9

使用十字螺丝刀卸下	L1	和	R1	按钮后面的两颗	6.4	毫米螺丝。



步骤步骤	10	10

使用撬棒的尖边松开耳机插孔两侧的两个夹扣。

步骤步骤	11	11

移除后盖。



步骤步骤	12	12		—	—	断开电池断开电池

使用镊子或手指将电池与主板断开。

断开连接时，请握住接口本身，而不是电线。

步骤步骤	13	13		—	—	取出电池取出电池

将电池直接从电池支架中取出。



要重新组装你的设备，请按相反顺序执行上述步骤。要重新组装你的设备，请按相反顺序执行上述步骤。

将你的电子垃圾送到R2	或	e-Stewards	认证回收商。

修复没有按计划进行？	尝试一些基本故障排除，或向我们的社区寻求帮助。

file:///Wiki/E-Waste
file:///Wiki/Troubleshooting_Problems_After_a_Repair
https://www.ifixit.com/Answers/Device/DualSense

