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介绍介绍

按照本指南以安全地移除微软	SurfaceBook的键盘底座	。

Surface	Book	的键盘底座以磁性方式连接到屏幕上，如果设备无法开机，则需要手动分离。将显示
屏从键盘底座中分离出来是一个维修的先决条件，使维修变得容易。

工具工具::

Paper	Clip	(1)
Spudger	(1)

步骤步骤	1	1		—	—	使用使用""分离分离""按钮分离显示器按钮分离显示器

为了让“分离”按钮能成功使键盘分离，两块电池的电量必须高于	10%。	如果您的设备无法开机
并且您无法使用“分离”按钮，请跳至下一步。

按住键盘上的“分离”按钮。
按下后，"分离"按钮将亮起红灯。	一秒钟后变为绿灯，并且能够听到"咔哒"声。

或者，单击	Windows	10	任务栏右侧的"分离"图标。

卸下显示器。

http://www.amazon.com/ACCO-Economy-Paper-Non-skid-A7072385/dp/B001B0D5T6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407273616&sr=8-1&keywords=paper+clip
https://store.ifixit.de/products/spudger


步骤步骤	2	2		—	—	手动分离显示器手动分离显示器

接下来的六个步骤展示了在无法启动	Surface	Book	时如何手动分离显示器。

将显示屏展开到最大角度。

抬起整个设备并将其侧放，使显示屏背向您，此时	SurfaceConnect	端口朝上(充电口)。

步骤步骤	3	3		—	—	弯曲回形针弯曲回形针

如图拉直回形针的一部分。



步骤步骤	4	4		—	—	将回形针插入孔中将回形针插入孔中

Surface	Book	有一个内部杠杆臂机构，可以通过显示器侧面通风口的检修孔手动驱动。

将回形针的直端以	45	度角插入如图从左往右数的第六个孔中。

步骤步骤	5	5		—	—	释放内部机械结构释放内部机械结构

用力将回形针推入孔中。

这可能需要相当大的力量。

在完全按下内部杠杆臂后，您便可以分离显示器的一侧。

将底座拉离显示器以将其分离。

如果无法从这一侧的底座上拆下显示屏，请松开回形针，然后重试。



要重新连接显示器，请对齐磁性连接器并将其卡入到位。

维修遇到问题？	看这里	Answers	community	以寻找疑难解答。

步骤步骤	6	6		—	—	分离另一侧分离另一侧

由于磁性连接很容易弹回原位，请先将两部分拉开。

在一侧分离的情况下，用力拉动以向外旋转显示屏从而断开另一侧。

如果磁性连接仍然特别牢固并且显示屏另一侧不能很好的分离，请用撬棒、钢笔或铅笔使已分
离的一侧保持分离状态，然后在显示屏的另一侧重复回形针分离操作。

步骤步骤	7	7		—	—	卸下显示器卸下显示器

卸下显示器.

在打开	Surface	Book	进行任何维
修之前，请确保已经完全关闭系
统。

https://www.ifixit.com/Answers/Device/Microsoft%20Surface%20Book
https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/NjD1HxhQqH3j4arP.full

