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使用此指南替换您的galaxy	S4中的扬声器外壳。扬声器箱连接到中框上的免提扬声器和天线。
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介绍介绍

使用此指南替换您的galaxy	S4中的扬声器外壳。扬声器箱连接到中框上的免提扬声器和天线。

工具工具::

iFixit	Opening	Tool	(1)
Phillips	#00	Screwdriver	(1)

章节章节::

Galaxy	S4	Speaker	Assembly
(Sprint/Verizon)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly	(ATT)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly	(Sprint
Triband)	(1)
Galaxy	S4	Speaker	Assembly
(International)	(1)

步骤步骤	1	1		—	—	后壳后壳

使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。

https://www.ifixit.com/products/ifixit-opening-tool
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.A0.H0.TRS1&_nkw=Galaxy+S4+Speaker&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+S4+Speaker
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=Galaxy+S4+Speaker+Assembly+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+Note+II+Headphone+Jack+Assembly
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.H0.XGalaxy+S4+Speaker.TRS0&_nkw=Galaxy+S4+Speaker&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Galaxy+S4+Speaker++Triband&LH_TitleDesc=0
https://www.ifixit.com/products/galaxy-s4-speaker-assembly-international


步骤步骤	2	2

将后壳与手机上的卡扣分离，移除手机后壳。

步骤步骤	3	3		—	—	MicroSD	MicroSD	卡卡

使用撬棒扁平的一端或者您的指甲，来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中，直到听到卡塔一
声。

在听到咔塔一声后松开卡，卡将会从卡槽中弹出。

移除卡片。

要重新装入卡，将其插入卡槽，直至卡入到位。



步骤步骤	4	4		—	—	电池电池

使用塑料撬棒或者手指甲来从电池仓槽口处向上提起电池。

将电池从您的手机中移出。

步骤步骤	5	5		—	—	SIMSIM卡卡

使用塑料开启工具(或者你的手指)来把SIM卡向卡槽反向轻微挤压，直到你听到了声响。

听到声响后，停止挤压SIM卡，它会自动弹出卡槽。

移除SIM卡。

在重新安装的过程中，将卡推入卡槽直到你听到声响。



步骤步骤	6	6		—	—	中框中框

拆下九个用来固定中框和屏幕的4
mm	菲利普斯#	00螺钉。



步骤步骤	7	7

中框是由几个塑料卡子后面的中框镀铬挡板固定在显示组件上的。接下来的步骤将指导你分离
中框与屏幕组件的连接。

从手机的音量按钮开始，在显示玻璃的铬边框和较大的镀铬边框之间插入塑料开口工具。寻找
两者之间的缝隙。

沿着切口滑动开孔工具，将塑料卡子分开。

轻轻地撬开，只够将塑料卡子在中框挡板就可以打开。



步骤步骤	8	8

继续撬开手机边缘。

滑动你的开启工具沿着设备的底部中框和显示器之间的缝。

步骤步骤	9	9

再次，撬到电源按钮的一边。

沿缝滑动开启工具。



步骤步骤	10	10

继续滑动开启工具在手机的顶部，最后市中框离开显示组件。

检查一遍周围，确定所有边缘都已被撬棒打开。

步骤步骤	11	11

从剩余零件中去处中框。



将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。

步骤步骤	12	12		—	—	音箱外壳音箱外壳

一只手握住中框，另一只手握住音箱。

轻轻地扭开音响，使其离开中框。

从中框上拆下扬声器外壳。


