
MacBook Unibody 型号型号 A1342 底底壳壳更更换换
撰写者: Walter Galan

MacBook Unibody 型号 A1342 底壳更换 草案： 2019-08-13指南 ID： 1665 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-30 06:02:33 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 1 / 4 é¡µ



介介绍绍

简单更换底壳！仅需拆卸8颗螺丝。

工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)

章章节节:
MacBook Unibody (Model No. A1342)

Lower Case (1)
MacBook Unibody (Model No. A1342)

Lower Case Screws (1)
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步骤步骤 1 — 底底壳壳

移除8颗4mm将底壳与MacBook相固
定的八颗十字螺丝。



步骤步骤 2

  

下壳由橡胶涂层的铝构成。 在拆卸过程中不要过度弯曲铝壳，因为任何永久变形会导致重新组装后
的公差问题。



从散热口附近处稍微提起。

继续在下方和上方之间使用你的手指，直到顶壳从卡扣中弹出。

这三个的位置显示在第三张图片中。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。
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