
宝丽来宝丽来	One-Step	600	拆解拆解
本指南将会向你展示如何彻底拆解你的相机。

撰写者:	Adriano	Agostino



介绍介绍

本指南将会向你展示如何彻底拆解你的相机。

工具工具:

6-in-1	Screwdriver	(1)
Spudger	(1)
Tweezers	(1)

步骤步骤	1	—	宝丽来宝丽来	One-Step	600	拆解拆解

将你的闪光灯/镜头模块打开到水平30度夹角的位置。

步骤步骤	2

撬开闪光灯模块的两边，将其从主体拆开。

小心不要将闪光灯模块与相机分开，因为他们之间还有一条电线连着。

https://www.ifixit.com/products/6-in-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tweezers


步骤步骤	3

将电池/相纸盒模块完全打开。

步骤步骤	4

在相机正面与外壳之间的四个卡扣处依次插入撬棒将其撬开。



步骤步骤	5

在卡扣都解开之后，将相机的正面部分向前取出。

步骤步骤	6

如果拍摄按钮没有在你取出相机正面部分的时候弹出，那么你需要手动取出它。

拍摄按钮分成两个部分，这两个部分都要取下。



步骤步骤	7

为了取下相机的后盖，你需要在电池/相纸盒模块的铰链旁边找到两个卡扣。

用螺丝刀来将金属框架与外壳之间的卡扣解开。

卡扣解开后，将金属框架向前滑出。

步骤步骤	8

将电池/相纸盒模块的锁销移除。

将金属框架从外壳拉出。

整个外壳都可以取下，但注意闪光灯模块与相机内部是一个整体。



步骤步骤	9

用翘棒将电池/相纸盒外面的塑料
盖口从铰链的位置翘下。

固定塑料盖口的卡扣就在金属框架
的底部。

步骤步骤	10

竖直向上抽出取景器。

沿着闪光灯模块的红色电线向下

从两个卡扣里将红色电线取出

将电线裸露的部分从铜片滑出。然后将电线与相机分开。



步骤步骤	11

沿着黑色电线，从闪光灯到壳子后边。

找到与黑色电线相连的铜片后，拉出铜片。取出铜片之后，将黑色电线从铜片上取下。

步骤步骤	12

沿着金属条从闪光灯到铜片位置。

将电线从铜片左侧的卡扣里取出。

从铜片旁边将金属条取下。

将现在取下的闪光灯模块放到一边。

像上一个铜片一样取出这个铜片，并将电线从铜片上取下。



步骤步骤	13

将亮度调节块滑到最右边，然后将其从相机上取下。

用一字螺丝刀的尖头将镜头托盘下面的小锁销顶上去。

在快门机构上面有个塑料桥，这个塑料下边可以找到另一个小锁销。

这个小锁销可能小到你看不清楚，但只需要用一字螺丝刀的尖头去压一下它就可以解除锁定。

步骤步骤	14

用螺丝刀的尖头把连接电机的带状电线拉出来。

和之前的步骤一样，将带状电线从塑料延长块中取出。



步骤步骤	15

镜头托架上有两个卡扣，把镜头托架整个转上去，然后解除这两个卡扣。

把镜头托架、闪光灯模块和电线从相机上分离。

步骤步骤	16

沿着相机边上裸露的电线

将位于角落的金属弹片移除

将铜片上部绕过缺口再向后滑动取下铜片。



步骤步骤	17

在裸露电线穿过的地方可以找到一个铜片。

把电线从钩子向下滑出。

然后把裸露电线从塑料延长块上面的最后一个锁扣中取出。

步骤步骤	18

现在整个相机的内部构造可以分成两个部分。

一个金字塔型的主体和镜头托架。



步骤步骤	19

金字塔构型的主体上方有一个可以直接向上拉出的盖子

盖子底下是一块镜子，这个镜子被一个卡扣固定着。

用一字螺丝刀尖头解开这个卡扣，然后弹出镜子。

如果你还想把相机装回去，请一定小心保持镜面的清洁，避免沾上任何的污渍或指纹，以免影
响成像质量。

步骤步骤	20

接下来要解开4个卡扣

相机左后方有一个弹簧，第一个卡扣就在弹簧正下方

第二个在相机前方塑料延长块那里

第三个卡扣是用来连接金属框架和塑料延长块的



步骤步骤	21

由于最后一个卡扣固定了几个上紧了弹簧的部件，在你解除卡扣时，这些部件可能会弹出来。

最后一个卡扣在相纸计数器数字转盘的后下方位置。

从右边方向看过去，数字转盘应该在卡扣的右上方。

在所有的四个卡扣都解开之后，可以将托盘从滑槽的后方拉出。

步骤步骤	22

向上提起大齿轮

下一个要拆的部件被一个小弹簧拉着。

小心地将“Y”型塑料部件向上取出，然后再将弹簧从转轴上取下。



步骤步骤	23

将相纸计数器转盘上的弹簧取下。

将相纸计数器的转盘从转轴上取出。

步骤步骤	24

将相纸弹出机构上的弹簧取下。

取下相纸弹出金属片.



步骤步骤	25

从相机的后部将塑料延长块拉出。

步骤步骤	26

将齿轮从齿轮架上取下。

把“L”型塑料部件从齿轮上拉出。



步骤步骤	27

总共有四个齿轮要拆下。

首先是左边的齿轮，然后是右边的。

右边的齿轮上还有一个小弹簧，这个小弹簧在右边齿轮和下边齿轮之间。

然后依次拆下黑色的齿轮和白色的齿轮。

步骤步骤	28

用一字螺丝刀的尖头按压一个卡扣，这个卡扣位于电机齿轮旁边的全部齿轮下面。

拉起这个有几根长条金属条的塑料壳子

然后将塑料壳子滑出。



步骤步骤	29

把电机直接从塑料部件上拉出。

步骤步骤	30

将塑料机构中间的弹簧取出。

把两个松掉的塑料部件取下。



步骤步骤	31

想要拆下金属框架，只需要用一字
螺丝刀的尖头按下两个卡扣，然后
再将金属框架向前滑出。

步骤步骤	32

用一字螺丝刀的尖头将带状电线从金属线圈取出。

先把小LED灯从它的插槽中取出，然后再将带状电线和闪关灯模块从镜头托架的后方提起。



步骤步骤	33

解开两个卡扣就能把金属线圈从镜
头托架的后边取下。

步骤步骤	34

按下卡扣就能取下镜头。

注意：镜头可能会在解开卡扣的时候弹出来。

镜头托架的后部由三个卡扣固定。

注意：快门活页可能会在这一步的时候掉落。



步骤步骤	35

将与快门机构相连的塑料桥上的弹簧移除

从镜头托架的后部移除快门机构。

步骤步骤	36

解开相纸计数器底部的卡扣就可以取出重置相纸计数的机构

将淡蓝色的部件从机构上提起。

再将黑色部件从塑料托架上提起。



步骤步骤	37

将透绿色的棱镜从塑料托架上取
下。

步骤步骤	38

拆解完成后的相机。


