
WiFi版版iPad（（初代初代）） 电电池更池更换换
更换您的WiFi版iPad（初代） 内部的锂电池。

撰写者: Walter Galan
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介介绍绍

使用本指南更换iPad的电池。

工具工具:
Metal Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

章章节节:
iPad Wi-Fi/3G Battery (1)
iPad Display Clip Set (1)
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步骤步骤 1 — 显显示模示模组组

  

如果您的显示屏玻璃已经碎裂，防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您，请使用胶带来固定已经
碎裂的屏幕。



给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。

这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。

尽量根据下面的指南进行操作。但，一旦玻璃破碎，请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃，避免更
多的碎裂。



戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
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步骤步骤 2

 

在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。

抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。

在顶角处显示屏和后壳之间插入第二根金属撬棒，防止卡扣自动归位。
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步骤步骤 3

 

使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。

前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。

一旦卡扣被释放，将前面板的左侧向上提起，然后开始撬动左侧，来释放与后铝制面板之间的卡
扣。



步骤步骤 4

从后面板组件的底部提起显示屏组
件。



现在切勿尝试移除显示屏，它仍与后
面板组件相连。
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步骤步骤 5

在接下来几步中，您将要断开三条将
显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆
是下列几种：



数字化线缆

光感传感器

显示数据线

步骤步骤 6

  

使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。

确保您撬动的是挡板而不是插座本身。

将数字化线缆直接从插座中拉出
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步骤步骤 7

从插座中使用塑料打开工具来轻轻地
撬起光线感应传感器插头。



步骤步骤 8

 

从主板中翻转金属固定器，断开显示数据线缆与主板的连接。

从插座中拉出线缆。

将插头平行于逻辑板的表面上拉出。
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步骤步骤 9

从后壳上移除显示组件。

步骤步骤 10 — 逻辑逻辑板板

  

使用塑料打开工具撬开边缘：

从侧面的电线上将侧按钮从逻辑板上取下。

将扬声器从扬声器导线下方的逻辑板上的插座上拔下。

小心地将ZIF带状电路保持盖翻转在耳机插孔附近的插座上。

确保你正在撬起挡板，而不是插座本身。

将耳机插孔带状电路拉向iPad的左侧，以将其与插座断开连接。
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步骤步骤 11

卸下将逻辑板固定到后面板上的以下
螺丝。



两颗4.56 mm T5 梅花螺丝。

两颗3.76mm T5 梅花螺丝。

步骤步骤 12

 

使用塑料打开工具的边缘，将对接电路直接从逻辑板上垂直向上翘起。

将逻辑板从后面板中取出。
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步骤步骤 13 — 电电池池

卸下将扬声器组件固定到后面板组件
上的两个2.84 mm T5 梅花螺丝。



卸下将卡座电缆的中间固定到后面板
组件上单个T5 梅花螺丝。



步骤步骤 14

卸下将底座连接器电缆固定到后壳上
的两个2.84 mm T5 梅花螺丝。
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步骤步骤 15

使用塑料打开工具，小心取下塑料盖
和屏蔽WiFi /蓝牙板和对接电缆。



步骤步骤 16

仔细地从Wi-Fi /蓝牙板上各自的插座
上撬起Wi-Fi和蓝牙天线。
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步骤步骤 17

将底座电缆提出后面板组件。

步骤步骤 18

 

将扬声器电缆从电池盒左侧取下。

通过扬声器组件中的通道将Wifi天线解除路由。
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步骤步骤 19

 

提起扬声器组件并向前推直到端口清除下壳体的底部。
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步骤步骤 20

 

电池通过过量的粘合剂固定在后面板上。 继续耐心和谨慎。

使用撬棒的平头端轻轻地从下壳体撬起电池。

轻轻地通过摆动撬棒并沿着电池右侧运行来扩大间隙。

继续撬动直到电池的右侧脱离后面板。
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步骤步骤 21

 

将电极的顶部边缘上的平头端插入电池，并继续分离粘合剂。

继续这样做，直到电池的顶部脱离后面板。

步骤步骤 22

 

当有足够的间隙时，用手把仍然被粘合剂固定在后盖上的电池分离出来。

从后面板上取出电池。
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要重新组装您的设备，请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
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