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仅作为必备指南。
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介介绍绍

仅作为必备指南。

工具工具:
P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
iSclack (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Tools (1)
Tweezers (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)

章章节节:
iPhone 6 Plus LCD and Digitizer (1)
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https://store.ifixit.fr/products/p2-pentalobe-screwdriver-iphone
https://store.ifixit.fr/products/isclack
https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/tweezers
https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/iphone-6-plus-lcd-and-digitizer


步骤步骤 1 — 前面板前面板组组件件

如果你没有 iSclack，使用单个吸盘
来打开前面板：



把吸盘放到屏幕上，正好在 home
键上面一点。



确保吸盘和屏幕吸得很紧。

步骤步骤 2

一只手把 iPhone 按下的同时，把吸
盘轻轻地往上拉，使前面板组件和后
机壳分离。



慢慢来，使用恒定的力量。显示屏
组件比大多数的设备都要紧。



使用塑料撬棒，开始轻轻地把后机壳
撬下来，在这个过程中继续拉吸盘。



前面板组件和后机壳有几个夹扣连
接，所以你需要使用吸盘和撬棒工具
组合。
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步骤步骤 3

 

拉住吸盘上的塑料凸起，破坏真空环境。

把吸盘从显示屏组件上移除。

步骤步骤 4

  

拉起 home 键一端的前面板组件，以手机顶端为轴。

把显示屏打开到角度为 90º ，把它如图所示靠在某物上。

使用橡皮筋把显示屏固定在盒子上。这可以避免对显示屏电线不必要的拉扯。

如果手边找不到合适的物品，你也可以用没打开的易拉罐来固定。
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步骤步骤 5

 

在手机顶端有几个夹扣，显示屏可以像书一样翻动。

在组装过程中，把夹扣对齐后机壳顶部边缘。然后滑动前面板和后机壳扣上。

步骤步骤 6

将以下00号十字螺丝从电源接口盖移
除



一个2.3 mm长的00号十字螺丝

一个3.1 mm长的00号十字螺丝
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步骤步骤 7

将电源接口的金属盖从iPhone中移除

步骤步骤 8

用塑料撬棍从主板上撬下电池排线的
接头。



注意只在排线接口上用力，不要伤到
主板上的接口插座。如果你撬到了接
口插座，你可能会直接把接口弄坏。
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步骤步骤 9

保持前面板张开立起约90度，卸下前
面板排线固定板上的五颗Phillips螺
丝。



三颗1.2 mm螺丝

一颗1.7 mm螺丝

一颗3.1mm螺丝

步骤步骤 10

从主板上取下前面板排线固定板。
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步骤步骤 11

 

在接下来的四个步骤中，使用撬棒时注意只撬排线接口，而不是接口插座。

使用撬棒的平头断开前摄像头和传感器排线接口。

步骤步骤 12

 

用撬棍的平头断开Home键排线接口。
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步骤步骤 13

 

用撬棒的平头断开显示排线接口。

重新组装手机时，显示排线可能会从插座上松动，这回导致重开机时屏幕显示白线或者直接白屏。
如果出现这种情况，只需再次装好排线并将手机电源重置一次。重置手机电源最好的方式就是将电
池排线断开再装上。
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+6+plus+%25E7%2594%25B5%25E6%25B1%25A0%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2/29424#s69596


步骤步骤 14

 

用撬棒的平头断开触摸层排线接头。

当你要组装触摸层排线时, 请请不要按不要按压压接接头头的中的中间间地方地方。按压接头的一端, 接着再按压另一端。因为
若是按压接头中间时, 有可能造成触摸层变形损坏。



步骤步骤 15

此时，前面板可以彻底与机身分离
了。
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请按逆序重新组装你的设备。
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