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介介绍绍
[video: https://www.youtube.com/watch?v=hzuGqykkrY4]

这个是支持博客博客 ，将会提供更多的细节信息。

工具工具:
Heat Gun (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

章章节节:
Sony Xperia Z3 LCD Screen and

Digitizer (1)
Sony Xperia Z3 Display Adhesive Strips

(1)

索尼 Xperia Z3 Dual LCD 屏幕更换 草案： 2020-05-29指南 ID： 32660 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-12-08 07:15:14 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 2 / 7 é¡µ

http://www.witrigs.com/blog/sony-xperia-z3-lcd-screen-replace-guide/
https://store.ifixit.fr/products/heat-gun
https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
file:///Item/Sony_Xperia_Z3_LCD_Screen_and_Digitizer
file:///Item/Sony_Xperia_Z3_Display_Adhesive_Strips


步骤步骤 1 — LCD屏幕屏幕

  

使用热风枪来软化后壳周围的粘合剂。

使用吸盘来打开一个缺口，然后插入一个吉他拨片。

小心地使用吉他拨片来切割粘合剂。 如果您使用太大的力气可能会破坏玻璃。

步骤步骤 2

移走背壳，扫一眼手机内部。
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步骤步骤 3

  

断开电池连接插头。 将电池底部的胶带拨起。

使用胶带小心地将电池移走。

步骤步骤 4

这是索尼Xperia Z3 Dual 3100mAh
的电池。
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步骤步骤 5

  

使用十字螺丝刀来卸下两颗螺丝。

释放三个连接到扬声器组件的连接头。

拆下振动器固定支架（某些设备上可能是可选的步骤）。

步骤步骤 6

  

移走扬声器组件外壳。 提示：在您向上拉的时候，将其朝向手机的中心。

撬起，移走扬声器组件。

在这里小心地松开麦克风。
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步骤步骤 7

  

小心地移走金属LCD 柔性电缆外壳。

从主要的柔性线缆上断开LCD连接插头。

从下面的贴纸上小心地撬起LCD连接插头。

步骤步骤 8

 

移走屏幕与打开后壳方法一致。 加热，打开个缺口，插入一个吉他拨片，滑动然后切割粘合剂。 从
顶部开始。



提示：在这里的粘合剂粘得很牢固，您有可能需要在开始的时候插入一些锋利的工具。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

步骤步骤 9

  

你可以使用塑料打开工具来切割左侧和右侧的粘合剂。

最终，拉起屏幕移走它。 小心，注意底部的LCD连接插头和贴纸。

步骤步骤 10 — 温馨提示温馨提示

 

这是一个奇怪的设计，听筒被卡在索尼Xperia Z3的前玻璃上，而不是支撑框架上。 这意味着移走
LCD屏幕时同时也会带着听筒一起移走，或者听筒与固定支架分开。



上述步骤取决于您使用的吉他拨片长度。
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