
汽汽车钥车钥匙匙电电池更池更换换
如何更换汽车的无钥匙进入开关中的电池。

撰写者: Miroslav Djuric
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介介绍绍

我的斯巴鲁无钥匙进入键工作的不怎么好，所以我打算给它更换电池。

步骤很简单，基本的原理也适用于其他制造商的汽车钥匙。

工具工具:
Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)

章章节节:
CR1620 Lithium Battery (1)
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file:///Store/Tools/Phillips-1-Screwdriver/IF145-021
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
http://www.amazon.com/Energizer-CR1620-Lithium-Coin-Battery/dp/B008IJEPLA/ref=sr_1_2?s=hpc&ie=UTF8&qid=1448912396&sr=1-2&keywords=cr1620+battery


步骤步骤 1 — 汽汽车钥车钥匙匙电电池池

  

使用#1 十字螺丝刀拧下钥匙背面上单独的一颗十字螺丝。

将钥匙塑料外壳的两部分分开，接起控制模块。 从钥匙里提起控制模块。

步骤步骤 2

  

四个塑料卡扣固定着模块。

从最小的卡扣开始，在黑色和白色塑料之间的卡扣中插入撬棒扁平一端来松开卡扣。

转到下一个固定卡扣处，小心不要让已经松开的卡扣意外的重新扣上。 对剩下两个卡扣采取相同的
步骤。



一旦四个卡扣被松开， 将白色塑料从控制模组上取下来。
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步骤步骤 3

  

CR1620电池被金属触点卡住，使用撬棒的尖端来从金属触点上剥离电池。

安装新的CR1620电池,并确保它被金属触点牢牢固定在正确位置。

步骤步骤 4

 

可选操作：使用撬棒的尖端来清理钥匙外壳上的污垢。

将控制模块重新装回钥匙外壳中，确保所有按键和孔已经对准。

重新将钥匙外壳的两个部分对准装齐，直到整个钥匙和原来一样。

别忘了把十字螺丝拧回去。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。
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