
PS3主板更主板更换换
使用此指南替换主板。更换主板需要移除你的PS3上的每一个组件。

撰写者: Walter Galan
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介介绍绍

使用此指南替换主板。更换主板需要移除你的PS3上的每一个组件。

工具工具:

Arctic Silver ArctiClean (1)
Arctic Silver Thermal Paste (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)
TR10 Torx Security Screwdriver (1)

步骤步骤 1 — 智能板智能板

 

使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。

这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且 显示“无效”（移除保修贴
纸将使你的设备失去厂家/商家的保修）。
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https://www.ifixit.com/products/arctic-silver-arcticlean
https://www.ifixit.com/products/arctic-silver-thermal-paste
https://www.ifixit.com/products/phillips-00-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/phillips-1-screwdriver
https://www.ifixit.com/products/spudger
https://www.ifixit.com/products/tr10-torx-security-screwdriver


步骤步骤 2

从智能板上取下一个8.5毫米的T10安
全Torx螺丝钉。



步骤步骤 3

  

把智能板拉向硬盘驱动器，然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。
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步骤步骤 4

请注意一定要注意一下松松地放在顶
盖上的小金属支架，如果你的机器配
备了这样东西的话。



步骤步骤 5 — 顶顶盖盖

拆卸这图片中的7个螺丝

6个52毫米的菲利普斯螺丝（十
字）



1个30毫米的菲利普斯螺丝（十
字）
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步骤步骤 6

从后边缘抬起顶盖并且把它旋转到
PS3的前部。



拆掉顶盖

步骤步骤 7 — 蓝蓝光光驱动驱动器器

从主板断开蓝光的电缆

如图，将插头垂直拉出插座
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步骤步骤 8

从最靠近电源的边缘抬起蓝光驱动
器，并且把它从机箱旋转到足够接近
带状电缆。



步骤步骤 9

  

用你的指甲在蓝光带状电缆插座上翻转固定襟翼。

确保翘起襟翼而不是插座本身。

把带状电缆从插座上拔出。

从PS3上取下蓝光光驱。

如果更换新的蓝光驱动器，请将电源移到您新的驱动器上。
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步骤步骤 10 — 主板主板

将控制板上的带状电缆直接从主板上
的插座中拔出。



步骤步骤 11

 

拆掉两个12毫米的Phillips螺丝，把控制板固定到底部外壳。

从PS3上拆掉控制板以及它的附属电缆。
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步骤步骤 12

拆掉图中8个螺丝把主板组件固定到
较低外壳上。



7个12毫米菲利普斯螺丝

1个30毫米的菲利普斯螺丝

步骤步骤 13

拆下主板支架。
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步骤步骤 14

 

用撬棍的平底撬起硬盘驱动器支架使其远离低的一端。

拆下硬盘盖。

步骤步骤 15

从底板上抬起主板组件。
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步骤步骤 16 — 电电源接口源接口

移除将接地皮带固定在底壳上的
7.7mm十字螺丝。



步骤步骤 17

 

将交流电源电缆稍微拉离后盖，以创造间隙来找到交流电源连接头。

在按下其锁定机构的同时，将交流电源连接头拔出电源插座。
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步骤步骤 18

从后盖的底部拉出交流电源插座，查
看可能被卡住的任何电缆。



步骤步骤 19 — 后面板后面板

 

轻轻地将后面板拉离逻辑板组件。 使用撬棒扁平的一端来松开后面板顶部边缘处的夹子。
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步骤步骤 20

从逻辑板组件上移走后面板。

步骤步骤 21 — 散散热热器器

 

将风扇电缆从塑料支架上拆下来。

断开风扇与主板的连接。

将连接器向上拉出并从插座中拔出。
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步骤步骤 22

移除将记忆卡读卡器固定在外壳上的
2颗9mm十字螺丝。



步骤步骤 23

 

将记忆卡读卡器往PS3外提，直到能够看到排线为止。

翻转记忆卡读卡器带状电缆插座上的固定挡板。

确保你正在撬起挡板，而不是插座本身。

将带状电缆从其插座中拉出并取出记忆卡读卡器。
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步骤步骤 24

从散热器前面断开交流电输入线缆。

向PS3前面拉动插头。

步骤步骤 25

移除将电源与机壳固定的5颗9mm 十
字螺丝。
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步骤步骤 26

从电源前面的边角处提起来松开其与
主板之间的两个连接点。



移除电源

步骤步骤 27

移除将散热器固定到主板的4颗
16.5mm 肩状十字螺丝。



移除刚卸下螺丝底下的两个支架。
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步骤步骤 28

从散热器上提起主板组件。

散热片仍然可以通过散热膏保持在适
当位置。 如果是这种情况，请轻轻
地将散热器从主板外壳上撬开。 确
保不要弯曲散热器上的铜管。



重新安装散热器时，请务必使用新的
散热膏。



之前从来没有涂过散热膏？ 我们
的散热膏指南使其变得容易。



如果您正在关注YLOD维修指南，
请继续关注哪里应用更换散热膏。



步骤步骤 29 — 主板主板

 

掀开蓝边带缆插口处的挡板。

要确保是你自己掀开的这块挡板，而不是带缆插口自身掀开的。

拔出蓝边带缆。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E5%25A6%2582%25E4%25BD%2595%25E6%25B6%2582%25E6%2595%25A3%25E7%2583%25AD%25E8%2586%258F/744


步骤步骤 30

 

把连接储存卡读卡器的连接线上盖板取下，然后取下连接线。

步骤步骤 31

 

揭开Wi-Fi/蓝牙天线保护盖。

将Wi-Fi/蓝牙天线拔出来。
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步骤步骤 32

从主板上拔出交流电插座，搁置在一
旁。



直直地拔出连接线，插座完全脱离主
板。



步骤步骤 33

从主板上断开PRAM电池的连接。

PRAM插座非常细致，有可能会从主
板上断掉。如果可能，拔出来的时候
按住插头。
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步骤步骤 34

  

逆时针转PRAM电池，从主板上移除。

步骤步骤 35

移除固定硬盘的蓝色8毫米十字螺
丝。
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步骤步骤 36

  

向主板方向推一下硬盘架。

从主板上移除硬盘。

步骤步骤 37

移除两个固定着硬盘插座底座的3.7
毫米#0大小十字螺丝。
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步骤步骤 38

一起拆卸固定主板的两个8.3毫米# 0
飞利普螺丝。



步骤步骤 39

小心地对待穿过主板盖顶上的孔的无
线/蓝牙电缆。



拆下主板盖。
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步骤步骤 40

将主板从主板盖上拆下。

步骤步骤 41

 

翻开挡在Wi-Fi /蓝牙排线间的插座盖。

拆除Wi-Fi /蓝牙与主板的排线

保留主板。
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以相反的顺序执行这些步骤来还原PS3
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