
如何更如何更换换耳机接耳机接头头
更换飞利浦SHE6000 / 28耳机接头。

撰写者: andrew
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介介绍绍

有没有这个问题，你必须把你的手机恰到好处地通过你的耳机听到声音？ 你有没有过有松动的电线或
坏的耳机接头？ 本指南将帮助您替换那些坏掉的接头，以便您可以恢复倾听您的音乐。

工具工具:
Soldering Iron (1)
Wire Strippers (1)
Desoldering Braid (1)
Helping Hands stand (1)

章章节节:
Solder (1)
Replacement Headphone Jack (1)
Electrical Tape in 6 Assorted Colors (1)
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file:///Store/Tools/Soldering-Iron-60w-Hakko-503F/IF317-092
file:///Item/Wire_Strippers
file:///Item/Desoldering_Braid
file:///Item/Helping_Hands_stand
file:///Store/Tools/Lead-Free-Solder/IF145-077
file:///Item/Replacement_Headphone_Jack
file:///Store/Tools/Electrical-Tape-in-6-Assorted-Colors/IF145-088


步骤步骤 1 — 如何更如何更换换耳机接耳机接头头

把所有的工具和零件放在一起，随时
可以使用。



步骤步骤 2

 

使用剥线钳切断破损的耳机接头。

使用剥线钳时要小心。 像剪刀一样处理它们。 保持切割端远离身体。
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步骤步骤 3

 

拆卸新的耳机插孔。

测量新耳机插孔的内部长度。

在测量的长度上加半英寸，并在旧的耳机线上标出新的长度。

将剥线钳夹在标记所在的导线周围。 按足够的切断绝缘，但不是电线。 将标记上的绝缘层拉到（剥
离）到切割端。
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步骤步骤 4

如图所示，将裸露的电源线穿过插孔
的金属和塑料套管。



步骤步骤 5

按颜色分开电线。 确保他们不接
触。
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步骤步骤 6

  

将接头固定在夹子上。

将接地线焊接到底部端子。

可以查看这个优秀的指南如何焊接和脱焊

步骤步骤 7

 

将绿线焊接到左端子。
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步骤步骤 8

  

将红线焊接到右端。

烙铁很烫。 如果接触到皮肤，可能会导致严重的灼伤。

步骤步骤 9

  

将塑料套壳推回接头以覆盖焊点。

如果需要，请使用电工胶带

将金属套壳推到塑料套管上并连接到接头。
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步骤步骤 10

将耳机插入电脑或音乐播放设备中进
行测试。



如果两个耳机都有足够的声音，那么
您已经成功修复了耳机。 如果没
有，请取下套管，检查焊点是否仍然
连接，没有任何中断。
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