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工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)
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步骤步骤 1 — 逻辑逻辑板板

  

抓住贴在显示数据排线扣上贴的塑料把手，向电脑交流电源插口处拉动。

小心的将显示数据排线由D面转轴在上的右方拉出

请不要将排线向上拉，以免损坏排线座

步骤步骤 2

 

移除两颗将显示数据线缆支架与顶壳相固定的螺丝。

一颗8.6mm 十字螺丝。

一颗5.6mm 十字螺丝。

从顶壳中提起显示数据线缆支架。
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步骤步骤 3

使用撬棒扁平的一端，从逻辑板上撬
起低音音箱和右扬声器插头。



步骤步骤 4

向光驱方向拉动摄像头线缆插头，来
将其与逻辑板断开。



插座是金属的而且很容易被弯折。

在重新连接时请确保插头和插座已经
对其。
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步骤步骤 5

  

使用撬棒扁平一端从逻辑板上撬起光驱、硬盘和触摸板线缆插头。

步骤步骤 6

  

使用你的指甲或者撬棒尖端来解锁键盘线缆插座上的ZIF连接器滑杆。

使用撬棒将键盘线缆从插座中滑出。
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步骤步骤 7

撕下键盘背光排线插座上的小黑色胶
带。



步骤步骤 8

  

使用撬棒尖端来解锁键盘背光线缆ZIF插座上的小滑杆。

使用 撬棒来将键盘背光排线线缆从插座中滑出。
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步骤步骤 9

使用撬棒扁平一端从逻辑板撬起电量
显示线缆插头。



步骤步骤 10

使用撬棒尖端来将麦克风从将其固定
到顶壳的胶带中撬出。



MacBook Pro 13" Unibody 中期 2010 逻辑… 草案： 2022-09-23指南 ID： 4313 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2022-10-25 02:19:23 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 7 / 10 é¡µ



步骤步骤 11

移除下列螺丝：

交流电源板上的两颗7mm T6 梅花
螺丝



五颗3.3mm T6 梅花螺丝。

两颗4 mm T6 梅花螺丝。
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步骤步骤 12

 

在抬起逻辑板之前移走电池并不是必须要进行的操作，但是折让移走逻辑板工作变得更加简单。 如
果不想取下电池，请特别小心，不要将逻辑板靠近电池外壳，靠近它的的条形码位置。



移除下列将电池固定到顶壳的Y字螺丝。

一颗5.5mm Y字螺丝。

一颗13.5mm Y字螺丝。

将电池从顶壳中移走。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

步骤步骤 13

 

将逻辑板从其左边缘提起，并抬起它，直到端口完全从顶壳中移出。

将逻辑板从顶壳的侧面拉出，将其拆下来，请小心交流电源板可能被卡住。
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