
更更换换三星盖三星盖乐乐世世S6主板主板组组件件
仅用于前提指南。
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介介绍绍

本指南为拆卸主板的前提指南。

本指南涉及到拆卸后部玻璃板。拆卸后部玻璃板需要去除将其固定的粘合剂。参照 指南 以重新组装
后部玻璃面板。

工具工具:
Spudger (1)
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2%25E4%25B8%2589%25E6%2598%259F%25E7%259B%2596%25E4%25B9%2590%25E4%25B8%2596S6%25E7%259A%2584%25E5%2590%258E%25E9%2583%25A8%25E7%258E%25BB%25E7%2592%2583%25E9%259D%25A2%25E6%259D%25BF%25E7%25B2%2598%25E5%2590%2588%25E8%2583%25B6/44897
https://store.ifixit.fr/products/spudger


步骤步骤 1 — 主板主板组组件件

  

使用撬棒的尖端从主板的插座上断开蓝牙和Wi-Fi天线的线缆连接器。

步骤步骤 2

 

使用撬棒的平端断开home键的连接器。
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步骤步骤 3

 

使用撬棒的平端从主板上断开显示屏组件线缆的连接。

步骤步骤 4

 

从主板上断开听筒组件线缆的连接器。
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步骤步骤 5

 

抬起主板靠近摄像头的一侧以将其从显示屏框架上分离。

此时请不要将主板完全移除。因为它仍然通过一条在主板底部的扁平线缆连接到子板。

步骤步骤 6

 

断开在主板下面连接到子板的线缆的连接器。
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按照以下介绍的相反步骤重新组装你的设备。若要重装后部玻璃面板，参照 更换后部玻璃面板粘合剂的
指南
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