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解决出现屏幕显示故障的iphone手机
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介介绍绍

在DIY更换iPhone屏幕后， 出现竖条纹是常见的现象。大多数情况下并不是屏幕问题 ，通过简单的处
理就能解决。

如果简单处理后这样的情况仍然存在就可能是屏幕问题了。

工具工具:
Anti-Static Wrist Strap (1)
Anti-Static Mat (1)
Detailing Brush (1)
Latex or nitrile gloves (1)
Safety Glasses (1)
Isopropyl Alcohol (1)
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file:///Store/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071
file:///Store/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
file:///Store/Tools/Detailing-Brush/IF145-062
file:///Store/Tools/Nitrile-Gloves-100-Box/IF145-372
file:///Store/Tools/Safety-Glasses/IF145-125
https://www.amazon.com/Amazon-Brand-Isopropyl-Antiseptic-Technical/dp/B07NFSFBXQ/ref=sr_1_4?crid=315SVI2J96XF5&keywords=99%2525+alcohol+isopropyl&qid=1578524337&sprefix=99%2525+%252Caps%252C245&sr=8-4


步骤步骤 1 — 静静电电放放电电

静电放电是屏幕出现条纹的常见原
因。



在维修前使用接地设备能免除静电干
扰。在维修过程中防静电垫和佩戴静
电手环能够阻止这样的情况出现。



步骤步骤 2 — 查查看排看排线线接口接口

  

检查电缆和主板上的显示器连接处。 污垢，灰尘或碎屑都可能会导致连接错误，应使用软刷和高浓
度异丙醇（至少90％）清洁。 检查连接器并根据需要进行清洁。



异丙醇是对皮肤温和但是眼睛刺激物。 使用异丙醇时使用手套和眼睛保护装置。
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https://zh.ifixit.com/Wiki/ESD
https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Anti-Static-Mat/IF145-036
https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Anti-Static-Wrist-Strap/IF145-071


屏幕很脆弱的（这肯定是意大利语）。：）

步骤步骤 3 — 显显示芯片示芯片损损坏坏

显示屏的芯片有可能被损坏。 特别
检查左上角和右上角。 任何损坏迹
象都表明该部件有缺陷，需要更换新
部件。
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