
MacBook Pro （（13英寸英寸 配配备备Retina显显示屏示屏 2015
年初期年初期）） 触摸板触摸板线缆线缆更更换换
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工具工具:
T5 Torx Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tweezers (1)
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步骤步骤 1 — 触摸板触摸板线缆线缆

 

使用撬棒扁平的一端从逻辑板插座上撬起触摸板排线插头。
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步骤步骤 2

 

从电池固定胶带上拉起触摸板线缆。

注意不要损坏线缆。如果它不是很容易被拉起来，用iOpener、热枪或者吹风机加热一下来软化粘合
剂，并重试。



如果要安装一条新的触摸板线缆，请确保新线缆与旧线缆的形状一致。如果不进行折叠，新线缆会
过长。



步骤步骤 3

  

如果有必要的话，剥下所有粘在触摸板线缆上的胶带。

使用撬棒末端来将ZIF连接器上的滑杆解锁。
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步骤步骤 4

 

径直从触摸板控制板上的ZIF插座中拔出触摸板线缆。

重装时，在插入触摸板线缆前，请确保插座的卡扣位于向上的“解锁”状态。

步骤步骤 5

移除一颗将电池板与顶壳固定的
3.7mm T5 梅花螺丝。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。
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