
更更换换LG G4的主板的主板

如果你的LG G4无法正常工作并且你已经确认问题出在主板上，本指南将帮助你更换主板。

撰写者: carolinavind
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介介绍绍

本指南将知道你更换LG G4的主板。

工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)

章章节节:
LG G4 (Sprint) Motherboard (1)
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https://store.ifixit.fr/products/phillips-00-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
file:///Item/LG_G4_%2528Sprint%2529_Motherboard


步骤步骤 1 — 后盖后盖

确保手机已经关机。

将塑料开盖工具插入LG G4的左侧下
方并轻轻撬动，拆除后盖。



步骤步骤 2

 

将塑料撬棒放置于电池下方边缘处并向上翘起。用手小心地移除电池。
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步骤步骤 3

  

移除手机背板上的 11 个 3.9mm Phillips #00 号螺丝。

步骤步骤 4

  

当所以螺丝已经被移除后，将塑料撬棒从左下角插入，用稳定的力量翘起盖板。

当盖板被翘起后，用手指掀起盖板。
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步骤步骤 5 — 主板主板

 

通过塑料撬棒末端的扁平部分来移除下列3个压接型连接器：

前置摄像头接头

后置摄像头接头

触摸屏接头

后置摄像头可能被两侧的带子固定在框架上。如果无法移动主板，应先考虑移动摄像头再试图撬起
主板。使用塑料撬棒将摄像头从框架上移走来避免在下一个步骤中损坏连接线。
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按本指南的逆序操作可以重新组装设备。

步骤步骤 6

 

使用撬棒和手指来撬起主板并将其移走。
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