
诺诺基基亚亚Lumia 520电电源源/音量音量开关开关更更换换
经过多次尝试按钮，并没有得到回应。可能是时候更换你的故障音量和电源按钮了。本维修指南

具有诺基亚...

撰写者: Eduardo Perez
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介介绍绍

经过多次尝试按钮，并没有得到回应。可能是时候更换你的故障音量和电源按钮了。本维修指南具有
诺基亚520的特殊修理要求所需的质量。

工具工具:

Spudger (spatule antistatique) (1)
Tournevis Torx T4 (1)
Small Needle Nose Pliers (1)

章章节节:

Power Switch (1)

步骤步骤 1 — 电电池池

 

插入撬棒进入缝隙位于手机和手机机身后盖之间。
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https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/t4-torx-screwdriver
file:///Item/Small_Needle_Nose_Pliers
http://www.amprepairparts.com/fenderswitches.htm


步骤步骤 2

 

提起撬棒轻轻打开手机后盖。

步骤步骤 3

 

插入撬棒进入电池和电池座之间移除电池。
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步骤步骤 4 — 电电源源/音量音量开关开关

  

拧下8个螺丝用Torx螺丝刀（T4）。所有螺丝拧开后放在电话旁边的顺序。

步骤步骤 5

 

用你的撬棒去除主板的塑料外壳。做得很慢，因为它很难去除，你不想打破它。

Page 4 of 6



步骤步骤 6

 

小心地使用撬棒松开数字触摸屏电缆显示屏电缆。

步骤步骤 7

 

用手轻轻地拆下主板。

翻转它，把它向左转90度，这样按钮就在你面前。

你会看到靠近电路板一侧的四个小开关。
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将您的设备，遵循这些指示，逆向重组。

步骤步骤 8

轻轻地用一把尖嘴钳把电源/音量开
关掉。轻轻擦拭那里的焊料。用新的
焊料代替焊料。



看看iFixit的焊接指南，在这里
[Soldering Skills - iFixit Soldering
Skills]。
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https://zh.ifixit.com/Device/Soldering
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