
替替换换MacBook Pro 15‘’Retina显显示器示器2015年中期年中期

的左的左侧风侧风扇扇
替换MacBook Pro 15‘’Retina显示器2015年中期的左侧风扇。
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介介绍绍

用这条指南来替换一个你MacBook Pro 15‘’ Retina显示器2015中期版本上的坏了的或是有噪音的左侧
风扇。

注意左侧风扇是指当你使用机器的时候位于你左边的那个，当你修理它的时候它应该处于你的右手
边。

工具工具:
P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook

Pro and Air (1)
Spudger (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

章章节节:
MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid

2015) Left Fan (1)
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步骤步骤 1 — 底部盖板底部盖板

取出固定Macbook Pro底壳的P5梅花
螺丝，如下：



8颗3.1mm螺丝

两颗2.3mm螺丝

步骤步骤 2

 

从屏幕转轴一侧的边缘抬起，把底部盖板从MacBook Pro上抬起来。
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步骤步骤 3

  

底部盖板上有两个塑料夹子（红色），在上面的箱子里卡扣（橙色）可以装进塑料夹子。

在重新组装过程中，轻轻地将盖板的中心推到它的两个塑料夹上。

步骤步骤 4 — 电电池池连连接器接器

把电池连接器上的标签撕掉。
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步骤步骤 5

  

在逻辑板上轻轻抬起电池连接器的每一端，将连接器从其插座上撬开。

将连接器弯曲，确保电池连接器不意外地与逻辑板接触。

步骤步骤 6 — 左左侧风侧风扇扇

 

揭开左侧风扇上的橡胶盖并把它翻到一边。
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步骤步骤 7

拆掉下列将左风扇固定在主板上的螺
丝。



一颗3.6mm T5 内梅花头螺丝，宽
螺丝头。



一颗5.0mm T5 内梅花头螺丝，带
2.0mm内柱。



一颗4.4mm T5 内梅花头螺丝。

步骤步骤 8

 

用撬棒的尖头将左风扇插槽上的卡扣翻起。

确定你是在挑卡扣，而不是插槽本身。
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要重新组装你的机器，把这些步骤反过来做一遍就行。

步骤步骤 9

 

抬起风扇并轻轻地将其移向MacBook的后部边缘，以便将风扇排线拉出其插槽。

风扇排线有可能是用胶粘在主板上的——为防扯断排线，在抬起风扇时轻轻地将排线剥离。

卸掉风扇。
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