
马马桶冲水桶冲水阀垫阀垫圈更圈更换换
本指南是针对Flushmaster(Flushmaster, Inc.)的马桶冲水阀垫圈的更换，适用于Mansfield（R）210

和211冲水阀。 但，本方法也适用于其他品牌的冲水阀。

撰写者: M J McAllister
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介介绍绍

本指南是更换密封阀的捷径，省时省力的来维修马桶上的漏水以及烦人的噪音问题。

章章节节:
Mansfield Toilet Flush Valve Seal  (1)
American Standard Flush Valve Seal (1)
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http://www.amazon.com/Mansfield-Plumbing-0030-Flush-Valve/dp/B00002N971
http://www.amazon.com/American-Standard-7301111-0070A-Flush-Valve/dp/B002J3SG0W/


步骤步骤 1 — 冲水冲水阀阀密封密封垫垫圈圈

这是即将在本指南中要用上的新密封
垫圈，你可以在五金店和家庭中心买
到它。



使用这种新密封安装快捷方法，不需
要执行以下操作（新密封产品附带的
原始说明）：“关闭马桶和上水的下
水”和“拆卸跳闸杆...” [任何“链”将需要
暂时解开。]和“无螺纹挡盖...”和“提升
浮子组件关闭.....”



步骤步骤 2

移开马桶水箱盖。

附近放上一块毛巾，卷起袖子。 按
下冲水将水位降到最低。



在溢出管（Overflow Tube）与管道
（Float）之间找到红色老旧的密封垫
圈。



用手或者钳子将旧的像拉橡皮筋一样
拉出。
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步骤步骤 3

将新的密封阀穿过方形跳闸杆支架然
后将其套在杆上（杠杆的另外一段连
接着水箱外的冲水杆。）



将脱扣杆通过新密封件的大中心孔，
相反方向拉动新密封件拉回通过方形
脱扣杆固定器。 转动脱扣杆支架，
这样做可以让更多的空间缓解新的密
封。



步骤步骤 4

  

当新的密封件位于脱扣杆连接到水箱之间并且跳闸杆通过方形跳闸杆保持架突出时，暂时将柔软的
补水管拉出挡块的中心。 将自由端指向下方，因为冲洗后水仍可能通过。



将新密封件放在止动帽上，更换注水管，小心不要溅出水。
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冲水阀密封件至少需要每隔几年更换一次，具体取决于水的状况。 其他种类的马桶水箱可能有类似的组
件。 为什么叫水管工来更换这么容易做自己的事情呢？！

步骤步骤 5

轻轻拉伸并将新密封件一直拉到溢流
管的垂直组件上，并将其靠近底部浮
动并将其定位到冲洗阀的顶部槽中。



一旦到位，您应该能够轻轻地抓住新
密封件的边缘，并将其转到位于冲洗
阀底部的槽中的适当位置。 通过冲
洗，观察和收听来检密封垫圈。



步骤步骤 6

这是冲水阀密封垫圈包装的反面。
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