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介介绍绍

本指南为先决条件

工具工具:
T6 Torx Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
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步骤步骤 1 — 逻辑逻辑板板

使用撬棒扁平的一端从逻辑板上的插
座中撬起右风扇的插头。



小提示：在风扇线缆下方扭动撬棒来
断开插头。



步骤步骤 2

 

移除将右侧风扇和逻辑板固定的三颗3.4mm（3.1mm）T6 梅花螺丝。

从逻辑板上的开口提出风扇。
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步骤步骤 3

从逻辑板的插座上拉出摄像头线缆。

断开连接时，请勿向上拉动相机线
缆。 这样可能损坏逻辑板和线缆本
身。 将电缆从逻辑板平行的方向拉
出。



步骤步骤 4

使用撬棒扁平的一端来撬开逻辑板插
座上的AirPort/蓝牙排线的插头。
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步骤步骤 5

使用撬棒扁平一端来撬起逻辑板插座
上的光驱排线的插头。



步骤步骤 6

从逻辑板上的插头下撬起硬盘红外传
感器线缆。
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步骤步骤 7

使用撬棒扁平的一端从逻辑板的插座
上撬起低音扬声器/右扬声器线缆的
插头。



在线缆下方撬起。

步骤步骤 8

 

移除将键盘/触摸板固定到逻辑板上的两颗1.5mm（1.2mm）十字螺丝。

从逻辑板上提起盖子，放置到一边。
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步骤步骤 9

从逻辑板的插座上撬起触摸板排线连
接插头。



步骤步骤 10

 

使用您的指甲来撬动键盘排线上的ZIF插座的滑杆。

确保您撬动的是滑杆，而不是插座本身。

使用撬棒的尖端将键盘排线从插座中拉出。
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步骤步骤 11

使用撬棒扁平的一端来从逻辑板插座
中提起电量显示插头。



步骤步骤 12

 

抓住将显示数据排线锁固定的塑料拉手，并将其旋转到电脑交流电插口方向。

将显示数据电缆直接从逻辑板上的插座拉出

不要抬起显示数据线，因为它的插座非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉出。
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步骤步骤 13

 

使用撬棒的尖端来从ZIF插座中撬起键盘背光排线。

确保您撬动的是滑杆而不是插座本身。

从插座中拉出背光排线。

步骤步骤 14

移除下列螺丝

逻辑板上的7颗
3.4mm（3.1mm）T6 梅花螺丝。



2颗交流电源板上的8mm T6 梅花
螺丝。
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

步骤步骤 15

  

小心地从左侧提起逻辑电路板组件，并将其从外壳中移出，清理光盘驱动器电缆和可能在拆卸过程
中被卡住的I / O端口。



如有必要，请使用撬棒扁平的一端将麦克风与上壳分开。

将逻辑板的I / O端口侧拉离上盖的一侧，然后卸下逻辑板组合件。
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