
Nexus 5X 主板更主板更换换
本指南将向您展示如何给Nexus 5X更换主板。

撰写者: Isaiah Schultz
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工具工具:
SIM Card Eject Tool (1)
Phillips #000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)
Spudger (1)
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file:///Item/iPhone_SIM_Card_Eject_Tool
https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool
https://store.ifixit.fr/products/spudger


步骤步骤 1 — 背板背板

 

将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。

用点力将卡托弹出手机。

移除卡托，将其放到合适的位置。
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步骤步骤 2

 

从SIM卡插槽开始，将塑料打开工具放在后面板和手机之间。

将开启器工具轻轻地滑动到手机周围，直到听到咔嗒声，并且明显地看到与手机主体与背板分开。

在手机的每个边缘继续进行此过程，直到指纹识别处。

步骤步骤 3

从手机背面的指纹识别处上轻轻取下
后背板。
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步骤步骤 4 — 中框架中框架

 

使用Phillips #000号螺丝刀移除10个中框架螺丝。

步骤步骤 5

从底部开始，使用塑料开启工具来把
中面板翘起。



小心的进行此操作因为如果你从上部
分开始的话，中面板会裂成两半，你
可能会撕裂两边的连接处。



Nexus 5X 主板更换 草案： 2019-10-01指南 ID： 60278 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-12-21 11:30:07 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 5 / 7 é¡µ



步骤步骤 6 — 主板主板

 

使用塑料撬棒的尖端断开下列四个按压连接插头。

前置摄像头连接插头

后置摄像头连接插头

电池连接插头

数字转换器连接插头
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要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

步骤步骤 7

  

在主板顶部任意边角下方一半的位置插入塑料打开工具。

轻轻地将主板从手机主体上撬出。

确保在您拆卸主板时，没有任何排线被卡在主板上。
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