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介介绍绍

Our iPhone 7 Plus is still on the chopping block, but we just can't help ourselves—it's time to look at
Apple Watch Series 2. The Series 2 looks all-but-identical to the newly rechristened "Series 1"—but
is it the same on the inside? With added features such as built-in GPS, waterproofing, and a variety
of new bands and cases, Apple's new wearable was destined for the teardown table. It's time to see
if this "ultimate device for a healthy life" has what it takes to go the distance in terms of repairability.

Did you miss our first look at the "best, most advanced iPhone ever"? Hop over to our
iPhone 7 Plus teardown and just try to keep up!

Ready to dive in? Keep pace with the latest news from the repair world by following us on Facebook,
Instagram, or Twitter.

[video: https://www.youtube.com/watch?v=yAE3Q5adDWA]

工具工具:
64 Bit Driver Kit (1)
iOpener (1)
Curved Razor Blade (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

Apple Watch Series 2拆解 草案： 2018-04-26指南 ID： 67385 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-15 08:20:35 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 2 / 15 é¡µ

https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384
https://www.facebook.com/iFixit
http://instagram.com/ifixit
https://twitter.com/ifixit
file:///Store/Tools/Mako-Driver-Kit--64-Precision-Bits/IF145-299
file:///Store/Tools/iOpener/IF145-198
file:///Store/Tools/Curved-Razor-Blade/IF145-310
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Picks-Set-of-6/IF145-123
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002


步骤步骤 1 — Apple Watch Series 2拆解拆解

 

我们的手表正在变得越来越智能——让我们来看看最新一代的Apple Watch带来的新特性吧。

具备Force Touch功能的第二代OLED Retina显示屏

与上一代Apple Watch一致，第二代依旧有两个尺寸：38mm（272 x 340像素，290ppi）和42
mm （312 x 390像素，302ppi）。



定制的SiP工艺的苹果 S2芯片（系统级封装）

内置GPS + NFC + 无线网络802.11b/g/n 2.4 GHz + 蓝牙4.0

加速感应器+陀螺仪+心率传感器+麦克风+扬声器+环境光传感器

防水等级（最高50米）

WatchOS 3
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93566
http://en.wikipedia.org/wiki/System_in_package


步骤步骤 2

  

随着Apple Watch Series 2的发布，初代的Apple Watch被“Series 1”取代——一个带有极速双核处理
器的新型号。



Series 2的背部是由熟悉的光学树脂镜片覆盖，保护着一组发光二极管和光电二极管。

两个系列都提供相同的易更换的表带，可以轻松定制。

步骤步骤 3

  

有了从初代Apple Watch收集到的和我们运用iOpener的专业知识，我们准备好破除粘合剂拆开屏
幕。



唉，当我们抬起屏幕时，我们注意到上面的粘合剂比我们在2015款上发现的要强许多。我们猜测这
个改变是为了满足新添加的防水特性要求。



一个小刀，一个撬片和一个富有进取心的勺子让我们进入内部。

Apple Watch Series 2拆解 草案： 2018-04-26指南 ID： 67385 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-15 08:20:35 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 4 / 15 é¡µ

https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93623
https://zh.ifixit.com/Store/Tools/iOpener/IF145-198
https://support.apple.com/en-us/HT205000


步骤步骤 4

  

从外面看， Series 2有着和上一代非常相似的外观。但当看向内部时，我们发现一套ZIF（零插入
力）连接器取代了去年使用的奇怪的按压式连接器。



这个改动对于维修是个好消息。容易打开和固定的连接器增加了安全维修的可能性。

在显示屏的背面，我们找到了隐藏着完整主控硬件。

Apple 343S00092

20211CP TD1628A

NXP 67V04 NFC Controller (also found in the iPhone 7 Plus)
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93632
https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384#s136488


步骤步骤 5

  

我们从手表主体上滑动取下剩下的表带并开始探究电池。

和具备蜂窝通信能力设备的电池支架一样，这一块被不友好的三角螺丝固定。幸运的是，我们的64
合一螺丝刀套装足以胜任这项任务！



利用我们的撬棒熟练地撬动，切断手表供电。

只有我们吗？还是这次拆解将有一个简单的开始？
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384#s136472
https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Mako-Driver-Kit--64-Precision-Bits/IF145-299


步骤步骤 6

 

哇哦，就像我们说的，如果它看起来像真的，那么它有可能真的是。

相比去年的Apple Watch，第二系列的电池下表面的使用的粘合剂足够粘住一个iPad的屏幕了。

我们讨厌看到在这么小的电池上有这么多的粘合剂，但这一次我们将把这个游泳认证手表里的粘
合剂看成是一个突破，毕竟，它是戴在你的手腕上而不是放在口袋里。



我们从来对一个棘手的情况让步，这次也不例外。我们反复从电池上剔、捅、拨、拉粘胶，清理干
净然后揭示它的秘密。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93649
https://support.apple.com/en-us/HT205000


步骤步骤 7

 

把胶水从电池背面剥离后，我们可以更近地看到它清楚规格。电池额定4.35V，273mAh，电量高达
1.03Whr。



我们的手表是38 mm——42 mm有更强大的电源。

为了继续保持续航，这块电池比上一代提供多达32%的电量——非常可能是为了补偿额外的GPS功
能。



Apple宣称Series 2将拥有和第一代相同的18小时的电池续航，所以GPS一定消耗了大量的电量。

有一件事是肯定的：这个电池和其他所有电池一样最终都会失效。当到了更换的时候，你会为了保
证防水拒绝更换电池。因为当手表上的密封被打破，也许谁也无法让它能够再次防水。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93649


步骤步骤 8

  

用一个塑料开启工具揭开手表边缘与原先的型号相似的中发现的Force Touch传感器和垫片。

和2015款的相似，Series 2使用Force Touch来感应屏幕上的向下压力。我们最早在13英寸Retina显
示屏的Macbook上遇到苹果使用这项技术。



和去年的型号不同的是在Force Touch垫片上隐藏着一个单独的芯片

Analog Devices A07149 电容传感控制器

步骤步骤 9

  

拆卸的下一步就是这个明显增大的线性马达。

线性马达是苹果使用的线性制动器，它通过产生一个直线运动（而不是电机的圆周运动），反过来
提供了触觉反馈。



线性制动器的概念并不是苹果设备专有的。饼形LRAs已经在电子设备中存在多年，但是利用矩形
z轴的LRA给苹果提供更多的设计自由和用户如何感知振动的控制。
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https://en.wikipedia.org/wiki/Force_Touch
https://zh.ifixit.com/Guide/MacBook+Pro+%25EF%25BC%258813%25E8%258B%25B1%25E5%25AF%25B8%25EF%25BC%258C%25E9%2585%258D%25E5%25A4%2587Retina%25E6%2598%25BE%25E7%25A4%25BA%25E5%25B1%258F%25EF%25BC%258C2015%25E5%2588%259D%25E6%259C%259F%25EF%25BC%2589%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/38300#s86966
https://chipworks1.force.com/DefaultStore/ccrz__ProductDetails?viewState=DetailView&cartID=&sku=ANA-AD7149-1ACBZ&&store=DefaultStore
http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_actuator
http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_technology


步骤步骤 10

 

取出线性马达后，我们检查发现，天线模块藏在手表的顶部。

我们通过更复杂的查找，发现新增加的GPS天线。相比第一代Apple Watch，虽然是个极小的部
件，但差异很明显。



拥有GPS意味着什么?它意味着距离成为一个Pokemon Go的独立设备只有一步之遥——只要它能尽
快发展并能拥有真正的数据连接。



发呆够了吧——是时候把我们的镊子用在这块手表剩余的部分了。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93677


步骤步骤 11

  

在外环上，我们找到了一个复杂的电缆组件，连接到一个麦克风。

这两个之间，第二个麦克风找到了。一个灵活的橡胶塞子看上去像气压计出口。这个设计允许通
过防水外科利用内部气压计感知外部压力。



Apple Watch Series 2试图在水的飞溅的同时保持干燥。这就需要垫片和O形圈必不可少。

这些垫片和O形圈有什么用呢？它们让Apple Watch Series 2满足ISO标准 22810:2010 50米防水要
求。这意味着它在水池里会完好无损，但是在特定情况下可能会失效。



步骤步骤 12

  

有人谈到入口保护吗？配备这被大肆宣传的扬声器是为了应对流入的水而不是挡住水流。

不像上一代Apple Watch的扬声器那样在水下只是简单的让水涌入，新一代被设计成水可以先流入，
然后利用声波振动将水从扬声器主体中驱逐出去。



这种驱水方式和自动关闭显示屏，确保Apple Watch的在游泳模式下安全，而不冒任何损坏关键
部件风险。
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http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1367
https://giphy.com/gifs/water-jetpack-hh98jPJkwmFZ6/fullscreen


步骤步骤 13

  

阻止我们到达这个“野兽”腹部的最后一片就是这个带状电缆组件了，也就是Home键和数码表冠编码
器所在之处。



幸运的是，没有什么拆解是可以轻易挫败我们。我们很快的移去这个瘦长的组件来得到这个小小的
神奇可穿戴设备的核心。



并且，保持最后一刻的修改工具的传统，我们充分利用我们的全新苹果手表开启片从后部外壳内取
出系统级封装芯片。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93658


步骤步骤 14

  

我们最终到达了期待已久的被树脂外壳包裹着的Apple S2 SiP.

在SiP的背面，夹在左上角，我们发现一对微小的组件：

博世BMP 280气压传感器

可能是上一代Apple Watch中迭代的意法半导体C451陀螺仪+加速度计

但是等等，这不就是背面吗？缆线 去哪了？原来苹果决定翻转SiP，所以所有的接口都在同一边。
想想吧！



步骤步骤 15

  

完成我们最后光荣的拆解，就剩装在手表后盖里传感器阵列了。

这个四传感器阵列包括红外传感器，可见光发光二极管和光学传感器来追踪你一整天的心率。

随着传感器组件的 移出，我们看到了在盖子里我们所猜测的感应充电线圈。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93693
https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93693
https://zh.ifixit.com/Teardown/Apple+Watch+Teardown/40655#s93692


步骤步骤 16

 

这就是全家福了！我们的Apple Watch被拆得四分五裂，我们回过头来收拾残局，希望当我们把它当
全部都重新组装到一起时它仍然是防水的。



我们想借这个机会向我们在Nikkei的朋友们表示感谢，感谢他们的通力合作并把他们在东京的办公
室空间借给我们使用。
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步骤步骤 17 — 最后的思考最后的思考

Apple Watch Series 2 可修复性得分:
10分分钟钟得了得了6分分 (10分是最容易修复
的)



虽然不是工业标准，表带很容易拆
除和替换。



拆除屏幕很困难，但也是可行的
——这是第一个拆除的部件，并且
使用ZIF接口连接。



一旦你进入机身，电池相当容易移
除——如果你有Y000型号螺丝
刀。



尽管不是专利，极小的Y型螺丝成
为了维修障碍。



替换任何一个部件缆线时需要微焊
接技术——但是不需要移除上一代
Apple Watch里的SiP。



全封闭的S2系统使得主板级维修
是不可能的。
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