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介介绍绍

今天，对我们来说是标志性的一天，因为我们在这天首次拆解了完全由Google公司设计的手
机：Pixel XL。那么，有什么值得期呢待？乍一看上去，它不只是有一点点像iPhone——而我们更感
兴趣的是它的内脏。拿起你的牛轧糖，我们准备开始把这台手机大卸八块了。

想要了解更多拆解资讯吗？赶紧关注我们的新浪微博、优酷频道、

官方微信 iFixit中文站、

Facebook、Instagram、Twitter来跟进吧。

工具工具:
T5 Torx Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks set of 6 (1)
Spudger (1)
Suction Handle (1)
iOpener (1)
Tweezers (1)
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384
http://weibo.com/ifixit2016
http://i.youku.com/ifixit2016
https://www.facebook.com/iFixit
http://instagram.com/ifixit
https://twitter.com/ifixit
https://store.ifixit.fr/products/t5-torx-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-picks-set-of-6
https://store.ifixit.fr/products/spudger
https://store.ifixit.fr/products/suction-handle
https://store.ifixit.fr/products/iopener
https://store.ifixit.fr/products/tweezers


步骤步骤 1 — Google Pixel XL 拆解拆解

  

Pixel的前期评价是不错的——至于它的参数，我们并不惊奇：

5.5英寸AMOLED显示屏，QHD 1440x2560分辨率（534 ppi）并覆盖第4代大猩猩钢化玻璃

四核，64位高通骁龙821处理器（2.15 GHz + 1.6 GHz），搭载4GB LPDDR4内存

1230万像素，f/2.0光圈后置摄像头，支持相位对焦和激光对焦；800万像素前置摄像头

32GB或128GB内置存储可选

Pixel Imprint后置指纹识别

USB Type-C接口和3.5mm耳机接口

首发搭载Android 7.1 牛轧糖系统
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步骤步骤 2

  

尽管Google声称是全部由它们设计的，但Pixel应该还是有一些别致之处的。

先不管这个相似的外观，我们还是能找到一些区分Pixel XL和另一台玫瑰金色竞品的不同点：

没有Home键——Google依旧选择了屏幕内按键，以实现更为圆润、按键更少的前脸。

后置指纹识别，以及单个后置摄像头（没有难看的凸起）。

两条扬声器开缝（译注：仅一个为扬声器，另一个用于麦克风）——而不是一串圆孔——然后是
一个USB-C接口，而不是Lightning接口。



太棒了！它还在手机上方保留了耳机接口。
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http://www.androidcentral.com/pixel-buttons
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/6hxSAeoVe1pNxWkW.medium


步骤步骤 3

  

因为它与iPhone极其相似，在编撰iPhone 7 Plus维修指南后，我们的自信心几乎爆棚，所以我们直
接用iOpener加热然后挑一块翘片。



在加热一分钟又撬动一分钟后，我们成功从上方拆开了手机，企图就此看到它的内心世界。

然而，一个由螺丝固定的显示屏排线阻挡了我们的步伐。是时候把螺丝刀捡出来，继续深入下去
了。
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus+%25E5%25B1%258F%25E5%25B9%2595%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2/67563#s136709


步骤步骤 4

  

通向胜利的道路清晰可见：拆开排线，分离屏幕，搞定。64 Bit Driver Kit中的工具让我们轻松地拧
下了T5梅花螺丝钉。



我们想说，这次我们弄坏的东西各位不应该弄坏。拆解是一个让我们了解一件新设备如何组装在一
起的好机会——因此我们会编撰一个可重复操作、无破坏性的维修指南供各位参考。



在这次拆解中，OLED面板意外的容易从玻璃面板上脱落。超薄的零件和没有背部边框固定的显示
屏导致它被拆得相当粗暴——但下次我们会尽可能找到一个更好的拆解方案。



这块由三星生产的屏幕显示的部件编号为AMS546KD09。
来到显示屏背面：一颗Synaptics ClearPad S3708触控芯片。
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https://store.ifixit.fr/products/mako-driver-kit-64-precision-bits
http://www.synaptics.com/company/news/clearpad-touch-solutions


步骤步骤 5

 

这块又薄又坚硬的中框似乎由铝镁合金制成，并通过卡扣（几乎是严丝合缝地）安装在机身上。

当我们说“坚硬”的时候，本来是没想过它会“易弯”的。可我们猜错了，唔，它还能弯回去的。

在左侧，中框上装有一个迷之排线和一个听筒。

在右侧，也就是手机剩下的部分，承载着磨砂黑色的主板。

子板是标准的蓝绿色；上面没有主要的元件。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S+4G+Teardown/4977#s22385


步骤步骤 6

  

与那些“拉出后取下”的电池不同，Google设计了一个特立独行的方案：在电池的外包装上开孔，撕
掉它以后就能成一个非常强力的拉条。



两道强力的胶水将这块HTC生产的电池粘在手机上，但即便没有事先加热，拉条也能完成它的使
命。（也许同时还行使了防拆标贴的功能？）



这块13.28 Wh的电池比iPhone 7 Plus 11.1Wh的电池更大，但比Galaxy S7 Edge 13.86Wh电池更
小。



顺带一提，那个能当炸弹用的三星Galaxy Note7在年少早衰前搭载的是13.48Wh的电池。
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384#s136474
https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+7+Plus%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/67384#s136475
https://zh.ifixit.com/Guide/Samsung+Galaxy+S7+Edge+%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/56845#s123311
http://ifixit.org/blog/8464/batteries-explode-note7/
https://zh.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+Note7+Teardown/66389#s135829


步骤步骤 7

  

轮到取出Pixel专属零件的时间了！

我们就爱模块化！所有的这些小零件都可以单独更换，而且不会很贵。

我们首先看到的是一个陌生的东西：一块整合了激光对焦元件和麦克风的小板。

接下来：3.5mm耳机接口。（接招吧，Lightning耳机接口。）

最后，800万像素前置摄像头。
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http://i.imgur.com/uS7psPs.jpg


步骤步骤 8

  

我们真的很想看看这块主板，却被（iPhone 5s 拆解）指纹识别排线绊住脚！庆幸的是，它很容易
拆下。



下一个小板搭载了麦克风，以及构成XL完整激光对焦功能的距离传感器。

这些细小的零件并非总是模块化的；在其他手机里，我们通常看到它们是焊接在主板上的。更为
模块化的设计意味着更便宜也更简单的维修——如果某个零件出现故障，你不需要更换整个主板
或冒险去焊接这些细小的东西。



拆解内容更新拆解内容更新：这颗挂在后置摄像头旁边的蓝色的“迷之”零件也许是一个无源电感，因为它的两头
有两个焊盘，中间是铜线圈。
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https://zh.ifixit.com/Guide/iPhone+5s+%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/17383#s52330


步骤步骤 9

  

最后，我们拆下了这颗被疯狂吹捧的后置摄像头！1230万像素，并不算过时——尽管它没有配备我
们在近两代iPhone中都发现的光学防抖系统。



后置与前置摄像头并排合照，用来对比它们的尺寸。

然后拆开后置摄像头的传感器和镜头组件！

然后这是后置摄像头的附加X光美照，（这里不得不提到我们在Creative Electron里的小伙伴）！
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/k4KtsonvCChJGD6y
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/k4KtsonvCChJGD6y


步骤步骤 10

主板前面的芯片：

三星K3RG2G20BM-MGCJ 4 GB
LPDDR4移动平台内存颗粒，覆盖
一颗高通骁龙821四核处理器（2
核心频率为2.15GHz，另外2核心
为1.6GHz）



高通PMI8996电源管理芯片，以及
高通SMB1350 Quick Charge 3.0
快充芯片



NXP TFA9891智能音频放大器

高通WTR4905LTE射频芯片

3207RA G707A（看上去像Wi-Fi
芯片）



NXP 55102 1807 S0622（看上去
像NFC控制芯片）



博世传感BMI160低功耗惯性测量
单元
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http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/mobile-dram/low-power-ddr4/K3RG2G20BM-MGCJ?ia=3107
https://3gltesummit.qualcomm.com/sites/default/files/pdf/3GLTE2015_Qualcomm-ERoach_QuickCharge.pdf
http://www.nxp.com/products/media-and-audio-processing/audio-amplifiers/audio-amplifiers-for-portable-devices/smart-audio-amplifier:TFA9891UK
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/rf-transceivers
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BMI160-DS000-07.pdf


步骤步骤 11

主板背面：

三星KLUBG4G1CE32 GB通用闪
存（UFS）2.0



高通PM8996

安华高ACPM-7800功放芯片

高通WTR3925 LTE射频芯片，以
及高通RF360动态天线匹配调谐器
（QFE2550）



高通WCD9335音频解码器

Skyworks SKY77807四波段功率
放大模组（PAM）



博世传感BMP280系列气压传感器

步骤步骤 12

  

从后盖取出子板相对比较容易，我们在上面看到了USB Type-C接口和麦克风。

这只是个很简单的部件，意味着USB口更换可以很便宜。从历史角度看去，USB接口一直是个常见
的故障点（尽管USB Type-C被证明更为耐用一些）。



不幸的是，USB-C还有个，呃，还有个问题。

我们在子板上发现了一小颗芯片：一个高通QFE2550动态天线匹配调谐芯片。
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http://www.samsung.com/semiconductor/products/flash-storage/ufs/KLUBG4G1CE-B0B1?ia=2413
http://www.avagotech.com/products/wireless/handset-pa/multimode-multiband/acpm-7800
https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/rf-transceivers
https://www.qualcomm.com/videos/qualcomm-rf360-dynamic-antenna-matching-tuner-qfe2550
http://www.skyworksinc.com/Product/1719/SKY77807
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BMP280-DS001-12.pdf
http://www.theverge.com/2016/2/4/10916264/usb-c-russian-roulette-power-cords
https://www.qualcomm.com/videos/qualcomm-rf360-dynamic-antenna-matching-tuner-qfe2550


步骤步骤 13

  

来捅一捅Pixel Imprint指纹传感器，让它像盖子一样从后盖上取出。

近看上去，它即不同于，又让人想起那些前代Google手机里的指纹传感器。

差不多所有零件都取出来了，但我们几乎没有看到这台手机的零件与HTC有亲缘关系。
尽管自家就有个大的手机品牌，但这次HTC看样子只是把它的商标留在了电池上。作为Google
的隐名合伙人，HTC已经被当做富士康一样对待了。



步骤步骤 14

依旧粘在Pixel XL底盘上的是一颗线
性振动马达——没错，我们就是要重
点提一下这个，因为一段X光小视频
让我们看到了它是如何工作的。



我们在Creative Electron里靠谱的小
伙伴上传了这段小视频，用于对比
Pixel的振动马达和iPhone 7 Plus里
搭载的最新一代Tapic Engine。大伙
来看看吧！
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Nexus+6P+Teardown/51660#s112904
https://zh.ifixit.com/Teardown/Nexus+5X+Teardown/51318#s112138
https://www.cnet.com/news/google-pixel-htc-xl-phone-cold-comfort-nexus-silent-partner/
http://www.creativeelectron.com


步骤步骤 15

 

拆解内容更新拆解内容更新：你问我答——这是一张震动马达的近照（而且是比较清晰的）。

震动器外面平坦光滑的金属盒子我们并不感兴趣，因此以科学之名，我们动用了砂轮机。

声明：我们通过X光图像为旅途指了条明路，然后偶然发现我们 正期待 的东西：一个小的负重块
安放在细小的弹簧之间。



线性震动器 是一个负重磁性核心在两条弹性金属之间震动的装置的技术术语。它的振动频率和行程
能够模拟触觉反馈，使得不需要外部可动组件的情况下，虚拟出 按下按键 的效果。



Google Pixel XL 拆解 草案： 2019-04-16指南 ID： 71237 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-19 05:58:14 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 15 / 17 é¡µ



步骤步骤 16

Pixel手机零件的美照，只为你呈现！

步骤步骤 17 — 最后最后总结总结

Pixel XL获得了7分的可修性评分
（10分为最易维修）：



大多数零件为模块化设计，在取出
屏幕后，都很容易拆下。



电池配备了拆卸拉条，并由适量的
胶水粘贴，使得电池拆卸可以非常
轻松。



所有螺丝钉均为T5梅花螺丝钉。

拆解时需要取下一块又薄，又缺乏
支撑结构的显示屏，使得这台手机
的拆解很难做到完美无损。



除了螺丝钉外，中框由紧致、按压
固定式的卡扣固定，使得移除中框
（以及后续操作）比较辛苦。
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