
PS4 Pro 拆解拆解
我们在2016年11月11号星期五拆解了升级版的PS4 Pro

撰写者: Jeff Suovanen
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介介绍绍

电视游戏平台的世界发展很快。Sony今年也展现对的自己的大招-PS4 Pro，支持4K分辨率电视和VR
头戴式显示器。我们或许是业余玩家，但是我们迅速的专业的对PS4 Pro 进行了拆解

想要了解更多拆解资讯吗？赶紧关注我们的新浪微博、优酷频道、

官方微信 iFixit中文站、

Facebook、Instagram、Twitter来跟进吧。

工具工具:
Phillips #0 Screwdriver (1)
T8 Torx Screwdriver (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)
iFixit Opening Tools (1)
Canned Air (1)
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http://weibo.com/ifixit2016
http://i.youku.com/ifixit2016
https://www.facebook.com/iFixit
http://instagram.com/ifixit
https://twitter.com/ifixit
file:///Store/Tools/Phillips-0-Screwdriver/IF145-005
file:///Store/Tools/TR8-Torx-Security-Screwdriver/IF145-027
file:///Store/Tools/Tweezers/IF145-020
file:///Store/Tools/Spudger/IF145-002
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
https://www.amazon.com/Dust-Off-Disposable-Compressed-Duster-Cans/dp/B00FZYT278/


步骤步骤 1 — PS4 Pro 拆解拆解

  

这便是第三代PS4，或者我们应该叫它PS4 3？ 好吧，来看看具体配置

8核心 AMD “Jaguar” （猎豹） X86-64 处理器，2.1GHz主频

基于AMD Radeon的定制图形处理器，具备4.2 TFLOPS 浮点运算能力

8 GB GDDR5 显存 + 1 GB DRAM

1 TB 可拆卸，可更换硬盘

802.11 a/b/g/n/ac 无线连接，以太网口，蓝牙 4.0（LE）

6倍速 Blu-ray （蓝光）光驱，8倍速 DVD 光驱
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步骤步骤 2

 

如同汉堡遇见了巨无霸，Pro版本从各方面又要比PS4 Slim 大了一圈

这个庞然大物依然是个PS，型号 CUH-7015B。我们也找到了好几个“撕毁保修无效”的贴纸（太逊
了！）还有好多接口（太好了！）：



电源

HDMI 2.0

PlayStation 扩展接口

S/PDIF 音频输出

USB 3.0

以太网口
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步骤步骤 3

  

当你探索新大陆的时候，有一份地图是很有用的

我们叫来了 Creative Electron 的兄弟，给PS4 Pro来了张X光片

目前我们发现了...难道是蜜蜂？还有一个风扇。不是只有我一个人发现了蜂巢对吧
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http://www.creativeelectron.com/
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/bw1xeTDtOuS41mWW
http://trtpost.wpengine.netdna-cdn.com/files/2014/01/honeycomb.jpg


步骤步骤 4

  

这个三明治的三层结构和我们之前拆解过的PlayStation 4还是有些不同的，但是这并没阻止我们的
工程师。废话不多说，我们将主机翻转并卸下前面板。



一个标准的十字花 #0 螺丝将可更换硬盘的托架固定在机身内部。

可更换非常赞，而且还是老传统了，每一代 PlayStation 主机都是使用了用户可自行更换的硬
盘。



像原先的PlayStation 3

...然后变薄

...然后变得超级薄

...再接着就是 PlayStation 4 和 PlayStation 4 Slim
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https://zh.ifixit.com/Teardown/PlayStation+4+Teardown/19493
https://zh.ifixit.com/Guide/PlayStation+3%25E7%25A1%25AC%25E7%259B%2598%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2/3476
https://zh.ifixit.com/Guide/PlayStation+3+Slim%25E7%2589%2588%25E7%25A1%25AC%25E7%259B%2598%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2/3223
https://zh.ifixit.com/Teardown/PlayStation+3+Super+Slim+Teardown/10670#s38613
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E6%259B%25B4%25E6%258D%25A2PlayStation+4%25E7%259A%2584%25E7%25A1%25AC%25E7%259B%2598/24717
http://www.playstationlifestyle.net/2016/09/16/heres-replace-ps4-slim-hard-drive/#/slide/1


步骤步骤 5

又是几个十字螺丝后， 日立的 2.5 英
寸 HTS541010A9E680 硬盘就被取
下了。



PlayStation 团队曾说过自家 4 PRO
的硬盘接口使用的是SATA 3， 但是
这块原厂硬盘却是在 3.0 Gb/s 的速
率上工作 (SATA 2)。



根据日立官方的说法，这块硬盘的
接口确实是SATA 3， 6 Gb/s速
率。不过这个硬盘的转速只有
5400转／分，所以永远不会达到
接口速率瓶颈，同时这块硬盘和我
们之前在2013年机型中所找到的
很像。



正所谓好钢用在刀刃上，有了SATA
3 接口，凭借着6 Gb/s 的传输速率，
你完全可以把硬盘自行更换为SSD，
这样就能大大减少游戏的读盘时间，
顺便剁手 XD。
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http://www.hgst.com/sites/default/files/resources/TS-5K1000-ds.pdf
http://www.hgst.com/sites/default/files/resources/TS-5K1000-ds.pdf
https://zh.ifixit.com/Teardown/PlayStation+4+Teardown/19493#s54777


步骤步骤 6

  

意料之中的，为了继续进行下去，我们必须撕毁保修易碎贴。

一个非常不友好的地方，螺丝都藏的很深同时还使用梅花型设计，专门用来防止拆机的。

所幸，尽管在 64 Bit Driver Kit 中没有找到可以用于这梅花螺丝的批头，但是由于机身之间的缝隙，
我们还是将机身打开并且也把金属罩也一并拆掉。



不幸的是，废了这么大劲之后我们却只能看到主板的背面。

鉴于对 PS4 Slim 的经验，我们决定先把所有的东西都拆掉然后来看看更诱人的主板正面。
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https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Mako-Driver-Kit--64-Precision-Bits/IF145-299


步骤步骤 7

 

结束了恼人的底面拆解，经过一些尝试，我们意外的打开了顶部机身，并且没有保修贴。

啊呀，拆掉这个面板什么都干不了。只是能把电源拿出来，也仅此而已。

现在还并不能把风扇拆下，但是你绝对可以从这里清理风扇了，这可能也就是为什么这里没有保修
贴。
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步骤步骤 8

  

拆掉顶部面板后，来看看PS4 PRO的电源。

不像2013年的机型，配备了165W功率的电源。这个机型为输出功率289W的电源(1.5A 4.8V +
23.5A 12V)。



根据官方技术规格， PS4 PRO 峰值功耗310W。这个数值可能包括了从交流电转换回直流电时的损
耗



一个不解的问题：为什么PS4 PRO相较于PS4 体积提升如此巨大？

为了比较，我们将PS4 PRO 的电源(左)和PS4 的电源(右)放在一起。这两个电源重量上只有
72.4g的差距，同时为了带动额外的图形处理器，必要的热管和风扇也变得更多。
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https://www.playstation.com/en-gb/explore/ps4/tech-specs/


步骤步骤 9

  

处理掉几个电源部位的螺丝后，我们继续来关注主板。

金属罩下面就是CPU了，同时还有CPU散热支架，X型的设计和我们之前所见到的比较相似。

在金属罩的正下方，我们发现了塑料金属混合的导热盖，就像是一个定制的电子版披萨，保护着主
板不被散热鳍片刮伤。



主板下面同样也有很多散热。特别是大型的铜质散热片和6个芯片专用章的导热垫
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https://zh.ifixit.com/Teardown/Xbox+One+Teardown/19718#s55244
https://en.wikipedia.org/wiki/Pizza_saver


步骤步骤 10

让我们离近些看看这块主板正面

SCEI(索尼电脑娱乐公司)
CXD90044G SoC (包括AMD“猎
豹”处理器和AMD Radeon 图形处
理器)



松下 MN864729 HDMI 发射器

三星 K4B4G0846E 512 MB
DDR3 SDRAM



瑞萨 SCEI R9J04G011FP1

国际整流器公司 35218 V625P
5VNQ



仙童半导体 DG26CF FDMF
6840C



赛普拉斯 CYUSB3312 USB3.0 集
线控制器
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http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/consumer-dram/ddr3-component/K4B4G0846E?
http://www.cypress.com/file/141031/download


步骤步骤 11

然后是背面

8 x 三星 K4G80325FB 8 GB
GDDR5 显存颗粒 (1 GB x 8 = 8
GB)



索尼 J20H09 无限通讯模块 (美满
电子 88W8897)



SCEI (索尼电脑娱乐公司)
CXD90036G



这是从美满电子 88EC128-
BNS2 定制而来的 ASIC



三星 K4B4G0846E 512 MB
DDR3 RAM



PS4 Pro 拆解 草案： 2019-12-21指南 ID： 72946 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-26 01:05:29 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 13 / 17 é¡µ

http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/graphic-dram/gddr5-component/K4G80325FB?ia=759
https://fccid.io/document.php?id=3029896
http://www.marvell.com/wireless/avastar/88W8897/
http://www.psdevwiki.com/ps4/CXD90036G
http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/consumer-dram/ddr3-component/K4B4G0846E?ia=739


步骤步骤 12

  

我们几乎要接触到风扇和光驱了。但是这两个东西被固定在一个由散热鳍片和热管包裹的底部。然
而，我们并不会被这些东西吓到。



OK，我们说谎了，这规格不知道比前代高到哪里去了。。。

在对散热鳍片和热管损伤最小的情况下，我们拆掉了背板，给我们研究这个E可赛艇的风扇开出一条
路。



这个日本电产集团所生产的风扇工作在2.1 A 12 V，或者说 25.2 瓦。所以这就是电源多余功率的用
处。
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https://zh.ifixit.com/Teardown/PlayStation+4+Teardown/19493#s54791


步骤步骤 13

  

我们摘掉了光驱，抓娃娃机风格。

我们又对光驱“把玩“了一番，我们发现：

一堆弹簧。

一个在轨道上的镜头，还有一些稳定器。

还有一些齿轮。

步骤步骤 14

光驱的激光接受器已经准备好它的特
写了。



在你戳它之前，请确保你的激光发
生器已经断开电源。



我们用了一点压缩空气，试图移动接
受臂。它的反应非常灵敏，而且看起
来可以做到非常好的跳读保护。



在此插入翻译
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步骤步骤 15

  

根据一些小道消息，我们拆掉了PS 4 Pro的中间层。看起来最终成品有可能会是两个。

LED灯条的光源在主板的左手边。还有两个按键，两个机械开关在右手边上的两块板子上。

步骤步骤 16

 

PS 4 Pro，被拆的非常彻底。

错过了PS4 Slim的拆解？没关系来看看我们在YouTube上的拆解视频吧 (当然，这是一个不存在
的网站，手动滑稽)



还有，出于我们的爱，这儿还有一组PS4 Pro手柄的X光片。
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https://www.youtube.com/watch?v=vD9gdESPdO8
http://www.creativeelectron.com/


步骤步骤 17 — 最后的想法最后的想法

Sony PS 4 Pro 可修复性得分: 8分
(满分10分，10分为最易被修复)



没有粘合剂的使用，使得拆解和维
修都非常容易。



采用与市面上相同标准的硬盘，非
常易于后期升级和更换，而且还不
会使你的保修失效。



用户可以对机器散热扇进行清理，
但是如果要把它取下来就需要大量

拆解，同时保修也会失效。



特制的螺丝和防拆解设计很明显是
为了不让用户自行拆解与维修。
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