
更更换笔记换笔记本内存条本内存条

本指南将向您展示如何更换笔记本电脑的 SODIMM 内存。本指南所演示的机器型号为戴尔 Inspiron
6400。

撰写者: George A.
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介介绍绍

本指南将向您展示如何更换笔记本电脑的SODIMM 内存。

工具工具:
Small Phillips Head Screwdriver (1)
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步骤步骤 1 — RAM 护护盖盖

  

大多数笔记本电脑都会有内存护盖。 但有些时候，需要把笔记本电脑的底盖打开。

取下内存护盖上的螺丝。

我们现在能看到内存条了。

切记，拔掉电池再进行操作，切勿带电操作！

步骤步骤 2 — 取下内存条取下内存条

将两个固定卡扣向外推，有些电脑是
螺丝而不是卡扣。
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步骤步骤 3 — 取下内存条取下内存条

  

提起内存条

将其从内存接口上拉出。

步骤步骤 4 — 移除第二根内存移除第二根内存

用相同的方法移除第二根内存条，有
些笔记本电脑的第二根内存在第一条
下方。
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步骤步骤 5 — 更更换换内存内存

记住，如果仅仅更换一根内存条的
话，将其放在DIMM A 或者 DIMM 1
上，否则可能导致电脑无法开机。



笔记本内存条有五种类型：DDR、
DDR2、DDR3、DDR3L和 DDR4。



确保您所更换的笔记本内存条和原始
内存条是相同类型。不同代的内存条
接口不同，所以无法混插。台式机和
笔记本内存条不兼容，所以请确保您
的内存条是 SODIMM笔记本电脑内
存条。SODIMM 通常约3“长，而桌
面 DIMM 约为4”-5“长。



步骤步骤 6 — 放入新内存条放入新内存条

  

以 45 度角将新内存条插入，然后向下，直到夹子卡入或螺丝拧回到位。

确保针脚对位。

这样是不正确的。

重新装上内存护盖或者背部盖板。
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