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介介绍绍

这周五是我们期待已久的日子：任天堂终于发售了能玩塞尔达的机器新的主机，任天堂 Switch。现
在，让我们忘记游戏，一窥它的硬件。让 iFixit 带着你一起拆解它吧！

当你想要分享时，在这些地方能找到我们

新浪微博、优酷频道、

官方微信 iFixit中文站、Instagram、

Facebook、Twitter来跟进吧。

[video: https://www.youtube.com/watch?v=QCZ3-fYjpWo]

工具工具:
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
iOpener (1)
Suction Handle (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Tri-point Y00 Screwdriver (1)
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步骤步骤 1 — 任天堂任天堂 Switch 拆解拆解

 

Switch 发售快乐！以下是任天堂最新的携式/家用混合型游戏机的硬件参数：

英伟达定制 Tegra 处理器

6.2寸多点触摸 LCD显示屏，分辨率1280 × 720（ 具有1920 × 1080分辨率HDMI输出能力）

32 GB内置存储（2 TB 扩展存储，支持 microSDHC 或 microSDXC 标准）

主机上有 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi，Bluetooth 4.1， USB Type-C 充电口和 3.5 mm 音频接口
—— Switch 基座上还有三个标准 USB 接口



立体声扬声器

可充电锂电池，可供游戏2.5到6.5小时

一对可分离无线 Joy-Con 控制器
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步骤步骤 2

  

拆解 十分 困难，所以我们在Creative Electron的朋友认为用X光看看整个盒子能帮我们省点时间。

不过这仅仅使我们对即将到来的硬件拆解感到更为兴奋。我们把主机和基座拿出盒子，为了好玩又
用X光透视了一遍。



我们看到的大块黑色阴影是电池吗？

现在，该关上X光机，拿出我们的工具了！

步骤步骤 3

  

拆解前，先看看任天堂给我们准备了些什么。一台主机， 两个 Joy-Con 控制器，一个基座和一个
Joy-Con 握把。



加上附带的 Joy-Con 控制器，Switch 大概有9.4 英寸宽， 4 英寸高，半英寸厚。

加上了Joy-Con的Switch也只有0.88磅的重量，轻于1.1磅的Wii U GamePad.

任天堂 Switch 拆解 草案： 2022-02-15指南 ID： 78263 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2022-02-17 10:46:52 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 4 / 22 é¡µ

http://www.creativeelectron.com
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E4%25BB%25BB%25E5%25A4%25A9%25E5%25A0%2582Wii+U%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/11796#s42195


步骤步骤 4

  

让我们开始这次拆解吧

让我们第一眼注意到的是~像多米诺骨牌的奇怪LOGO~产品编号—HAC-001

快速检查下，其接口包括：

位于掌机下方的MicroSD接口（令人惊讶）

USB-C（用于连接底座）

3.5mm耳机接口

任天堂专属的游戏卡接口

风扇的通风口位于机器的顶部，最初的新闻说Switch在连接底座并提供1080P输出时会非常依赖冷
却风道的作用
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步骤步骤 5

  

可惜，三角螺丝守卫着Switch的入口，但是我们只需要拿出我们64bit工具包便可解决。

三角螺丝是任天堂“禁止拆解”的标志，但是一旦你将他们卸下，便可轻易地打开背板—没有卡扣
或是胶水。



第一个进入我们眼中的东西是——没啥东西，只有一块金属屏蔽板

即便如此，当拆开外壳后，microSD模块十分容易替换，很利于未来的存储升级

步骤步骤 6

接下来，是我们一直期待东西
···Switch的内部，他终于出来了。



他···看起来像台电脑！电池、热管、
导热膏、风扇，他全都拥有。



很明显，Switch十分重视电池和散
热。



根据紫色的硅脂来看，这块金属背板
不止起到了支撑的作用，还肩负着散
热的功能，将来自热管的热量分散到
各处以加强散热功效。



这样做应该可以分散热量，防止过
高的温度融化塑料或是烫伤你的手
指。
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https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Mako-Driver-Kit--64-Precision-Bits/IF145-299


步骤步骤 7

  

安全第一，我们在取出电池前先将电池排线卸下。

许多游戏主机用的都是电源，而不是电池，但是Switch的便携性要求其电源必须无线，这意味着
Switch的续航时间有限。



和3DS不同，Switch的电池并不支持用户自己更换，而是由任天堂提供有偿更换服务“plans to”

Switch带有16Wh的电池，相较于Wii U GamePad的5.6Wh可更换电池更大，但是，它要供应的是一
台游戏主机的电量，而不只是一个显示屏。
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https://zh.ifixit.com/Guide/%25E4%25BB%25BB%25E5%25A4%25A9%25E5%25A0%2582+3DS+XL+2015+%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/36346#s81181
https://www.nintendo.co.uk/Nintendo-Switch/Specifications/Specifications-1176277.html#1
https://zh.ifixit.com/Guide/%25E4%25BB%25BB%25E5%25A4%25A9%25E5%25A0%2582Wii+U%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/11796#s42195


步骤步骤 8

  

卸下电池后，我们开始拆解下一个硬件：散热系统。

热管是由简单的十字H型螺丝固定，这意味着替换散热膏的工作应该很轻松

我们想卸下风扇，但似乎我们只能从这里看到这个风扇—它被安装在I/O板之下。

所以，我们卸下了游戏卡插槽和耳机接口。

不过我们并没有尝游戏卡带。

意法半导体的触摸屏控制器在游戏读卡器的另一边
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http://www.theverge.com/2017/3/1/14778316/nintendo-switch-cartridge-taste-test-dont-lick-it
https://www.st.com/en/touch-and-display-controllers/fingertip.html


步骤步骤 9

  

当我们卸下I/O板之后，我们终于可以卸下风扇了。

这个额定5V 0.33A的台达风扇由三颗螺丝加以橡胶减振安装在掌机中。

风扇的存在相当于对便携式移动设备的电池寿命判以死刑，所以，有谣传称未连接底座的Switch其
GPU将会被降频



低分辨率运行可以减少电量消耗，另外，降低风扇转速也让Switch节省了一点电量
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http://www.polygon.com/2016/12/19/14005792/nintendo-switch-docked-power-details


步骤步骤 10

  

这是一个精密的主板；为了拿出来，我们翘掉了触摸屏，背光灯和扬声器排线，2个天线，和2个
Joy-Con滑轨。之后还拆了6个螺丝。



但是！竟然eMMC闪存是从一块独立的电路板拆下来了！这真是极好的！

任天堂做出了可拆卸闪存的6.2寸平板，所以不要说这不能。

这个储存电路板的闪存是东芝（Toshiba ）THGBMHG8C2LBAIL 32 GB eMMC NAND闪存。

遗憾的是，这种模块化设计没用在USB-C接口上。这个高度集中的地方将会要求一些特殊的手段来
替换组件。
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https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/memory/nand-flash/mlc-nand/emmc.html


步骤步骤 11

一小部分的 Miis 安装在主板正面的
芯片：



英伟达（NVIDIA） ODNX02-A2
(应为基于Tegra X1的SoC)



三星 （Samsung）K4F6E304HB-
MGCH 2 GB LPDDR4 DRAM内存
(两块总计4GB)



博通/赛普拉斯
（Broadcom/Cypress) BCM4356
802.11ac 2×2 + 蓝牙 4.1 SoC



美信集成 （Maxim
Integrated）MAX77621AEWI+T
三相降压稳压器(x2)



M92T36 630380 电源管理IC

德州仪器BQ24193单电池充电器
（可能）



德州仪器TMP451 远程/本地温度
传感器
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http://www.samsung.com/semiconductor/products/dram/mobile-dram/low-power-ddr4/K4F6E304HB-MGCH?ia=3107
https://www.broadcom.com/products/wireless/wireless-lan-bluetooth/bcm4356/
http://www.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX77621AEWI-T/?qs=wA9DIA%25252b20CS%25252bBd1U4kGWhQ==
https://www.ti.com/product/BQ24193
https://www.ti.com/product/TMP451


步骤步骤 12

主板的背面：

百利通半导体（Pericom
Semiconductor）PI3USB30532
USB 3.0/DP1.2矩阵开关



瑞昱（Realtek）ALC5639音频解
码器



美信半导体（Maxim
Integrated）MAX77620AEWJ+T
电源管理集成单元



B1633 GCBRG HAC STD
T1001216（可能是任天堂安保处
理器）



意法半导体LSM6DS3H3轴加速度
计/陀螺仪（可能）



美信半导体 MAX17050 电池电量
计



罗姆电子BH1603FVC 环境光传感
器
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https://www.diodes.com/products/connectivity-and-timing/switches-mux/analog-switches/part/PI3USB30532
http://www.mouser.com/ProductDetail/Maxim-Integrated/MAX77620AEWJ+T/?qs=wA9DIA%25252b20CQps6%25252bPTYnNEw%253D%253D
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6ds3h.html
https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX17050.html
https://www.rohm.com/products/sensors-mems/ambient-light-sensor-ics/analog-current-output/bh1603fvc-product


步骤步骤 13

  

立体扬声器在背壳上粘得并不紧，但拆卸时也不要太用力

这个扬声器提供了最大限度的低音，较大的隔膜可以提供更多的空气，这项移植让低音更加澎
湃，但最初的报道称这个扬声器依旧“高音强劲”



十字H型螺丝将Joy-Con滑轨固定在中框的两端

每个滑轨都有一组卡扣以连接Joy-Con，并通过电缆将按键连接到主板上

步骤步骤 14

  

与许多现代触屏设备不同的是，内屏和外屏不是不是合在一起的，这说明你可以单独地替换任一组件。
任天堂，感谢你们时时牢记可维修性！



屏幕被四周的双面胶粘着。我们一边加热一边撬，好不容易才把内屏拆下来。

但可惜在我们感到激动的时候，我们粗心的拆解员不小心把内屏排线搞炸了。前车之鉴，维修的
人一定注意了！
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https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_reflex
http://www.theverge.com/2017/3/1/14772530/nintendo-switch-review-zelda-breath-of-the-wild


步骤步骤 15

至于锦上添花的优点？这块LCD显示
屏十分容易拆卸。



增加设备的便携性通常意味着其更
可能掉落，所以任天堂选择了一条
让容易损坏的设备能够更容易维修
的道路。



随着屏幕的卸下，这台游戏主机被处
理的差不多了—但我们还未完成拆
解。



呃，我们把手柄放哪了···

步骤步骤 16

  

任天堂通过使用一些颜色提醒我们这些看似完全一样的Joy-Con事实上拥有完全不一样的功能

两个手柄产品编号也不同，霓虹蓝手柄的编号是HAC-015，而霓虹红的手柄则是HAC-016。

霓虹色不是你的菜？那没办法，貌似你用这款贴纸也没法掩盖其真实颜色]。

Joy-Con并不防水，任天堂甚至建议不要在鱼缸旁使用Switch。
···或是在一个笔记本，无线耳机，无线打印机，微波炉，无线音箱，智能手表，无线电话的旁边
—基本上，你最好在洞穴中使用。
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http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/29/17/pvc_black_neon_under_car_kits_634571169078857636_1.jpg
https://dbrand.com/shop/nintendo-switch-skins
http://en-americas-support.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/22513/p/897
https://www.youtube.com/watch?v=XIauEB3EMHY


步骤步骤 17

  

虽然我们不是遗传学家，但是我们还是拿出了手术刀撬棒将他们拆开比较下这对异卵双胞胎

每个手柄都配备有一块1.9Wh的锂电池，拥有蓝牙、加速计/陀螺仪以及一个触觉“HD震动”马达。

更换电池并不像最初的Wii的手柄那样简单，但依旧可以更换。

任天堂表示Joy-Con手柄游戏续航时长可达20小时，但将其充满电的话也需要足足3.5小时。

如果你觉得这还不够用，Joy-Con充电握把可以加快充电速度，并且给你一个（更符合人体工程
学的）握把



步骤步骤 18

有传言说Joy-Con上吸附滑动轨的东
西不耐用，我们来近距离看看实际情
况。



轨道本身，在Switch的两边，金属做
的，挺不错的。



它在Joy-Con上所连接的部分是塑料
材质，这可能正是你想要的——如果
出了问题，你去修理或者更换零件的
话可以便宜些。
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https://zh.ifixit.com/Store/Tools/Spudger/IF145-002
https://zh.ifixit.com/Guide/Nintendo+Wii+Remote+Front+Cover+Plate+and+Batteries+Replacement/14707
http://www.bestbuy.com/site/nintendo-joy-con-charging-grip/5730706.p?skuId=5730706
https://www.reddit.com/r/Games/comments/5wi0ya/nintendo_switch_joycons_latching_mechanism/


步骤步骤 19

  

我们拆开了手柄的外壳，给它内部来张特写。红蓝大战现在开始。

我们不仅仅探究表面—内部我们也要研究。红色的Joy-Con带着IR感应器硬件和NFC天线。

IR硬件带着一个相机和四个IR LED。据任天堂所说，相机能感应手势的形状，距离，未来还将支
持录制视频。LED的用途我们估计是用红外线照亮旁边的物品来使它们更能轻易检测到。



不过你知道二者的相同点吗？都有两颗固定外壳，两颗固定主板的十字H型螺丝。就这样。

蓝色你就看着红色被拆下来吧。

二者底部均有一颗重量为5.5克的HD震动马达
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http://giphy.com/gifs/red-vs-blue-fEKf3M4zTbwUU/fullscreen
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/WructgAXM1CF3kK5
https://arstechnica.com/gaming/2017/01/nintendos-joy-con-controller-contains-motion-tracking-camera-other-tricks/


步骤步骤 20

 

我们拆下了控制器主板来研究下。现在展示的是有许多功能的红色Joy-Con主板（蓝色的形状略有
不同，但大体相似）：



博通 BCM20734 蓝牙 4.1/2.4 GHz 收发器

意法半导体 NFCBEA 812006 33 NFC控制器

旺宏电子 MX25U4033E 4 Mb CMOS 闪存

意法半导体STM32P411 32位微控制器

意法半导体LSM6DS3H3轴加速度计/陀螺仪（可能）

德州仪器 BQ24072 线性电池充电器的电源路径管理

罗姆电子BD27400GUL 单声道D类音频放大器
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http://www.cypress.com/file/298421/download
http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/5067/MX25U4033E,%201.8V,%204Mb,%20v1.9.pdf
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6ds3h.html
https://www.ti.com/product/BQ24072
https://www.rohm.com/products/audio-video/audio-amplifiers/speaker-amplifiers/portable-amplifiers/bd27400gul-product


步骤步骤 21

  

拆解更新拆解更新：：正好来看看我们拿到的秘密武器，我们掀开了触觉反馈马达的盖子，它其实是一个 线性
共振螺线管 (LRA) ，用来支持Switch的高精度震动。



这个线性共振螺线管看起来和我们之前从Oculus触控器, HTC Vive, 以及Steam 控制器上拆下来
的很像。



我们又拆开了Oculus Touch的触觉马达，它的内部和这个一模一样。

在它的内部，这个震动马达十分标准。 它本质是一个安装在变质组件上的音圈，位于一对强力磁铁
旁。



然而，有趣的是这个LRA似乎是沿着其短轴震动， 而大多数触觉反馈马达是沿着它们的长轴震动。
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https://www.precisionmicrodrives.com/vibration-motors/linear-resonant-actuators-lras
https://zh.ifixit.com/Teardown/Oculus+Touch+Teardown/75109#s152152
https://zh.ifixit.com/Teardown/HTC+Vive+Teardown/62213#s130852
https://zh.ifixit.com/Guide/Steam+%25E6%258E%25A7%25E5%2588%25B6%25E5%2599%25A8%25E6%258B%2586%25E8%25A7%25A3/52578#s117509
https://www.precisionmicrodrives.com/sites/default/files/styles/watermarked_full_width/public/inline-images/z-axis-linear-resonant-actuator.original_1.png?itok=YujABN-U
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/RoUQgdSMKR4artBM.huge


步骤步骤 22

  

在破门而入之前，我们的朋友Creative Electron先进行了侦查。我们可不想踩到任何地雷。

让我们坦诚相见：X光片比我们见到的更酷。基于其用途，底座的构成很简单，是内置一块有少量端
口 的电路板的盒子。包括:



两个 USB 2.0 端口

AC 适配器端口

HDMI 端口

一个 USB 3.0 端口

根据任天堂的说法，后部的USB端口发布时仅支持USB 2.0。将来的更新将带来USB 3.0的支持。
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https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/RrXDYqOX6yRfsHQt.huge


步骤步骤 23

 

坞两侧的鱼和 芯片：

旺宏(Macronix) 国际MX25L512E 512 Kb CMOS闪存

旺宏(Macronix)国际MX25V2006E 2 Mb CMOS 闪存

Megachips STDP2550 移动显示端口 (MyDP)至 HDMI 转换器

罗姆电子 BM92T17 USB-C电源传输控制器

意法半导体(STMicroelectronics) 32P048 32位微控制器

VIA Labs VL210 USB 3.0 Hub 控制器

罗姆电子BM92T55 USB-C电源传输控制器
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http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/5095/MX25L512E,%203V,%20512Kb,%20v1.4.pdf
http://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/5083/MX25V2006E,%202.5V,%202Mb,%20v1.8.pdf
http://www.megachips.com/products/displayport/STDP2550
http://www.via-labs.com/product_show.php?id=56


步骤步骤 24

  

是时候欣赏我们的最美摆拍摆拍图啦！这就是任天堂Switch内部组成的合影。

再次感谢我们的超级视觉担当Creative Electron!

现在我们得尽快将它装回去——游戏时间到。
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http://www.creativeelectron.com/


步骤步骤 25 — 最后的想法最后的想法

任天堂 Switch可修复性评分：8/10
(10是最易修复)



除了屏幕部分，其它的地方都用螺
丝来固定组件。



许多的组件，包括摇杆，卡带读取
器，和耳机插口都是单独可以替换
的。



电池在附着于其外壳时是模块化
的，可由用户更换。



内外屏不是融合在一起的，可以减
少修复的开支，但也使得维修变得
繁琐。



所有的三点螺丝会限制用户打开
Switch。



换个屏幕或触摸外屏需要加热和撬
开，因为粘的太牢固了。



任天堂 Switch 拆解 草案： 2022-02-15指南 ID： 78263 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2022-02-17 10:46:52 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 22 / 22 é¡µ


	任天堂 Switch 拆解
	撰写者: Evan Noronha
	介绍

	工具:
	步骤 1 — 任天堂 Switch 拆解
	步骤 2
	步骤 3
	步骤 4
	步骤 5
	步骤 6
	步骤 7
	步骤 8
	步骤 9
	步骤 10
	步骤 11
	步骤 12
	步骤 13
	步骤 14
	步骤 15
	步骤 16
	步骤 17
	步骤 18
	步骤 19
	步骤 20
	步骤 21
	步骤 22
	步骤 23
	步骤 24
	步骤 25 — 最后的想法


