
雅雅达达利利 2600 初版拆解初版拆解

如何拆解雅达利 2600 初版

撰写者: Aislinn

雅达利 2600 初版拆解 草案： 2018-10-15指南 ID： 79615 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-24 10:20:11 AM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 1 / 5 é¡µ



介介绍绍

如何拆解雅达利 2600 初版

工具工具:
3/16" Phillips Head Screwdriver (1)
Heavy-Duty Spudger (1)
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步骤步骤 1 — 拆拆开开背板背板

从背板上拧开5个十字螺丝

步骤步骤 2 — 拆拆开开机箱机箱

  

用金属或者加强型的撬棒撬开连接前盖的3个塑料搭扣。

注意不要损坏搭扣

在撬开中部的搭扣的时候可以用另外一根撬棒贯穿机箱的上下，用来帮助撬开搭扣。

小心不要心急分来机箱，里面有条连接线连接机箱的上下。
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步骤步骤 3 — 断断开连开连接接线线

把线往外拉，使连接线从主板上断
开。



步骤步骤 4 — 将主板从底板中取出将主板从底板中取出

 

有两个搭扣 固定主板

用金属或者加强型撬棒从左边撬开搭扣

取出主板
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