
三星三星 S760 LCD 屏幕更屏幕更换换指南指南
为三星 S760更换LCD 屏幕。
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介介绍绍

屏幕可能被弄碎或者被水毁。

工具工具:
Phillips #000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)

三星 S760 LCD 屏幕更换指南 草案： 2020-11-14指南 ID： 86478 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-24 02:54:14 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 2 / 5 é¡µ

https://store.ifixit.fr/products/phillips-000-screwdriver
https://store.ifixit.fr/products/ifixit-opening-tool


步骤步骤 1 — 电电池池

  

将您的大拇指放在电池外壳上， 向外推动 ， 远离相机的方向， 也是尖头所指示的方向。 如果操作
的正确那么外壳就会解锁。 电池仓就会打开。



步骤步骤 2

 

拿起相机，轻轻地让电池从相机中滑出来。
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步骤步骤 3 — LCD 屏幕屏幕

  

在相机的侧面找到6颗4mm螺丝， 使用十字#000 螺丝刀将其拧下。

螺丝尺寸是指螺丝长度。

步骤步骤 4

 

使用塑料打开工具将后壳撬开，如果需要的话请沿着外壳边角进行撬动。

三星 S760 LCD 屏幕更换指南 草案： 2020-11-14指南 ID： 86478 -

æ ¤æ–‡æ¡£ç”Ÿæˆ äºŽ 2020-11-24 02:54:14 PM (MST)ã€‚

© iFixit — CC BY-NC-SA zh.iFixit.com 4 / 5 é¡µ



要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

步骤步骤 5

  

在LCD屏幕下方， 通过移除2颗3mm螺丝来移除金属板。

步骤步骤 6

 

使用塑料打开工具小心地提起覆盖在线缆连接器上的灰色卡子。

小心地将排线拉出。
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