
Fitbit Blaze 电电池更池更换换
电池故障或损坏，可能导致电池寿命缩短，或者根本不向设备供电（不通电）。

撰写者: Adrian Borrego
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介介绍绍

电池有充电问题或电池寿命短？ 本指南将帮助您逐步更换电池。 注意注意 这里需要焊接，请按照这个奇
妙的指南，有用的提示。

焊接连接器

工具工具:
Metal Spudger (1)
T3 Torx Screwdriver (1)
Phillips PH000 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tools (1)

章章节节:
Fitbit Blaze Replacement Battery (1)
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file:///Store/Tools/Metal-Spudger/IF145-012
file:///Store/Tools/T3-Torx-Screwdriver/IF145-041
file:///Store/Tools/Phillips-000-Screwdriver/IF145-030
file:///Store/Tools/iFixit-Opening-Tool/IF145-335
file:///Store/Smartwatch/Fitbit-Blaze-Replacement-Battery/IF384-000


步骤步骤 1 — 腕腕带带

 

找到您的设备的前液晶屏。

Fitbit的logo应该出现在屏幕底部的中央。

步骤步骤 2

将屏幕从前向后推出金属圈。

为避免屏幕损伤，请不要使用过大
力量，同时请用另一只手在后面接
住屏幕。
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步骤步骤 3

  

找到金属环角落固定腕带的金属卡针。

使用尖锐的金属棒将卡针推入腕带矩形孔中。

为避免卡针损伤，不要使用过大力量。

移除腕带。

步骤步骤 4 — 电电池池

  

将设备反转，找到后壳上的4颗螺丝。

使用T3梅花螺丝头或者T3梅花螺丝刀来取下四颗螺丝。
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步骤步骤 5

  

抓住后壳，像翻书一样来将后壳打开，使其露出主板。 在左侧找到排线链接头。

使用塑料挑线工具来将心跳传感器连接到主板的排线头拔掉。

插入并抬起塑料打开工具来释放排线。

在撬动链接头只需要一点点力气就可以避免损伤元件。

步骤步骤 6

  

将后壳放置一边，找到主板上的三颗螺丝。

使用PH000螺丝头或者PH000螺丝刀来取下这三颗螺丝。
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步骤步骤 7

  

使用塑料挑线器来将连接主板的排线头挑开。

插入挑起来松开链接头。

只需要很小的力气来提起链接头，避免损坏元件。

步骤步骤 8

  

提起并推动主板到一边揭开167mAh电池。

使用塑料挑线器工具从下面的胶粘剂塑料撬出电池。

向上提起并向下拉以取出电池。 切换到电池的顶部，向下推动以撬出电池。
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按照本指南相反步骤来重新组装设备。

步骤步骤 9

  

向后翻转主板，找到电池上的金属引脚焊接到主板上的焊点。

拆除连接以取出电池，如果需要也可拆卸电池连接器。

按照本指南关于如何焊接和解焊器连接器焊接指南

过高的热量会损坏组件，所以请勿长时间将烙铁放在组件上。
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